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LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI
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Num Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
T/l;RiFF " PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per
015078a distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione
della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia
SOMMANO...| cad 6,00
2 Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per
015078b distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione
della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo
SOMMANO...| cad 12,00
3 Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per
015078c distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione
della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet
SOMMANO...| cad 2,00
4 Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per
015078d distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione
della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e I'assistenza muraria: vaso
SOMMANO...| cad 12,00
5 Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329, con giunzioni
015080 incollate passante a terra e/o a parete secondo il tragitto piu breve sino a raggiungere i sanitari, con esclusione della colonna
di scarico, del bocchettone di raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria
SOMMANO...| cad 6,00
6 Scalda acqua elettrico (classe energetica C secondo direttiva ErP) coibentato internamente con uno strato di poliuretano
015085¢ espanso dello spessore di 2,5 cm, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, dato in opera allacciato alla
rete idrica con esclusione dei collegamenti elettrici: da 80 I, verticale, con resistenza elettrica da 1.200 W
SOMMANO...| cad 5,00
7 Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e
015093a fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con
esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica
SOMMANO...| cad 12,00
A RIPORTARE
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Num Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
T/l;RiFF " PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
8 Cassetta di risciacquamento, regolabile da 6 a 9 litri, bassa posizione, isolata contro la trasudazione, comando incorporato
015095 nel coperchio, allacciamento alla rete idrica da 1/2" con regolazione di flusso di risciacquamento, con morsetto ¢ rubinetto
d'arresto, con tasto per interruzione risciacquamento completa di apparecchiatura di regolazione, di tubo di cacciata da
incassare, di rubinetto di interruzione, comprese grappe e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con
esclusione delle opere murarie
SOMMANO...| cad 12,00
9 Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle
015109b tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico
automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato
del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 65 x
50 cm
SOMMANO...| cad 12,00
10 Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione
015112a d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore monocomando, completa di rubinetti di regolaggio, viti, tasselli,
bulloni, con esclusione delle opere murarie: a pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm
SOMMANO...| cad 2,00
11 Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da
015113¢ due rubinetti di manovra @ 1/2", braccio doccia cromato e soffione a getto fisso snodato con sistema anticalcare, con
esclusione delle opere murarie: in acrilico colore bianco delle dimensioni di: 80 x 80 x 4 cm
SOMMANO...| cad 6,00
12 Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: piatto
115019a doccia
SOMMANO...| cad 10,00
13 Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: vaso
115019¢ igienico (WC)
SOMMANO...| cad 16,00
14 Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie ¢ idrauliche e l'accatastamento del cantiere: lavabo
115019¢ singolo su mensola
SOMMANO...| cad 14,00
A RIPORTARE
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L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
15 Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere:
115019¢g scaldabagno elettrico
SOMMANO...| cad 3,00
16 Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: cassetta
11501%h alta di scarico
SOMMANO...| cad 14,00
17 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: tubazioni di impianto idrico
115020a SOMMANO..., m 65,00
18 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: tubazioni di scarico finoa 10 cm di @
115020b SOMMANO...] m 45,00
19 Rimozione di condizionatore autonomo multisplit costituito da motocondensante esterna e macchine interne, compreso
115030a l'onere del recupero gas e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa di trasporto a discarica, esclusa la
rimozione delle tubazioni di collegamento ed i cavi di alimentazione elettrica: quattro macchine interne: a parete alta,
soffitto, canalizzabile o a cassetta a 4 vie
SOMMANO...| cad 4,00
20 Rimozione di tubazioni di collegamento tra le unita interne e le motocondensanti esterne degli impianti split, valutata al m
115031 compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa di trasporto a discarica
SOMMANO..., m 200,00
21 Rimozione di canale in pvc completo di coperchio utilizzato per la posa delle tubazioni di collegamento tra le unita interne e
115032 le motocondensanti esterne negli impianti split, valutata al m compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in
attesa di trasporto a discarica
SOMMANO..., m 150,00
22 Rimozione di canale portacavi in lamiera, con coperchio e quota parte dei pezzi speciali, incluso l'onere per l'avvicinamento
205001a al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso 'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:
spessore lamiera 8/10 mm
SOMMANO...| kg 250,00
23 Rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a vista, compreso lo sfilaggio dei
205004b conduttori, lo smontaggio di tutti gli accessori, quali raccordi, curve e fissaggi, il trasporto e il deposito dei materiali nel
A RIPORTARE
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luogo indicato nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata e relativi oneri di
smaltimento: per tubazioni in pvc @ nominale: fino a 32 mm
SOMMANO...] m 350,00
24 Rimozione di cavo flessibile unipolare con conduttore in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito
205006b provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione 16 + 50
mmq
SOMMANO...| kg 450,00
25 Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e
205015¢ l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a
discarica autorizzata: 4 x 18 W
SOMMANO...| cad 95,00
26 Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e
205015e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a
discarica autorizzata: 2 x 36 W
SOMMANO...| cad 65,00
27 Risarcimento di intonaco lesionato su pareti e compresi la preventiva rimozione della parte lesionata, la pulizia e il lavaggio
A12.01.016 |del fondo, la ricarica e I’esecuzione dell’intonaco esistente ,e quanto occorre per dare 1’opera finita a regola d'arte. Esclusi i
ponteggi
SOMMANO..., mgq 320,00
28 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici,
A25030 escluso il carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata del materiale di risulta
SOMMANO...| mc 29,68
29 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la
A25032b cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati
SOMMANO...| mq 25,68
30 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a
A25049 mezzo di malta o colla
SOMMANO..., mq 92,00
A RIPORTARE
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31 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura ¢ pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su
A25055 preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico
SOMMANO...| mq 1250,00
32 Demolizione di rivestimento in ceramica
A25063 SOMMANO..., mgq 270,00
33 Rimozione di zoccolino battiscopa in gomma o pvc, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa
A25071 del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri
SOMMANO..., m 680,00
34 Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, compresa la rimozione della struttura metallica di sostegno,
A25081 l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, escluso il calo in basso
SOMMANO...| mq 1'310,00
35 Rimozione di pareti divisorie in lastre di cartongesso con montanti verticali, guide a pavimento e soffitto ed eventuali strati
A25083 di coibentazione nell'intercapedine, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso l'eventuale calo in
basso ed il trasporto a discarica
SOMMANO...| mq 297,44
36 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
A25118 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
SOMMANO..., mq 4,75
37 Smontaggio di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa I'eventuale parte vetrata,
A25119 compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
SOMMANO...| mgq 126,28
38 Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
A25120 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
SOMMANO...| kg 450,00
39 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni,
A25130 previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50
g, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE




pag. 7

Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
T/l;RiFF " PER di Quantita TOTALE
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SOMMANO...| mc 250,00
40 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro 'ambito dell'area di
A25133 cantiere, per percorsi fino a 50 m
SOMMANO..., mc 250,00
41 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:
A25135b valutazione a volume
SOMMANO...| mc 250,00
42 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di
A25136a risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti ammissibili in
discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010)
SOMMANO... t 250,00
43 Apertura vano porta, luce netta 1,20 m, su esistente muratura in mattoni pieni di spessore superiore a una testa, mediante
A95155a taglio a forza di muratura eseguito anche con l'ausilio di mezzi meccanici, inserimento di tavelloni in laterizio e di architravi
in profilati di acciaio IPE, getto di calcestruzzo tra i profilati e realizzazione delle spallette laterali di supporto in muratura
di mattoni pieni: spessore della muratura pari a 50 + 60 cm
SOMMANO...| cad 1,00
44 Massetto di sottofondo in conglomerato cementizio, dello spessore non inferiore a 4 cm
B45001 SOMMANO..., mgq 70,70
45 Pavimento di gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per zone ad uso
B45036a residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo Bla GL, posto in opera con idoneo collante, previa
preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e
sigillatura dei giunti: effetto cemento: 33,3 x 33,3 cm, spessore 8 mm
SOMMANO...| mgq 70,70
46 Pavimento in laminato antistatico (< 2 kV - UNI EN 1815 e UNI EN 14041), con supporto di base in fibra di legno ad
B45150 elevata densita (HDF) con superficie ad effetto decorativo tipo pietra, tessuto o pelle, resistenza all'abrasione superficiale in
classe AC4 (UNI EN 13329), rigonfiamento del bordo <= 18% (valore medio 8 - 10% UN I EN 13329), resistenza
all'impatto in classe IC3 (UNI EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera
mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, di spessore 10 mm, lunghezza 590 mm e
larghezza 590 mm
SOMMANO..., mq 1'190,00
A RIPORTARE
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T/l;RiFF " PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
47 Rivestimento di gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, rispondenti alla norma
B45193a UNI EN 14411, classe assorbimento acqua Bla UGL, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei
giunti, esclusi pezzi speciali: tinta unita: 20 x 20 cm, spessore 8 mm
SOMMANO...| mgq 261,30
48 Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, finitura decorata, spessore 15 + 22 mm, reazione al
B55045b fuoco classe A2 - sl, dO, REI 180, appoggiati su struttura, compresa, in acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato
composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, profili
perimetrali esclusi: con struttura metallica seminascosta, pannelli 600 x 600 mm
SOMMANO...| mq 1'280,00
49 Velette rettilinee per raccordo salti di quota di controsoffitti realizzati a pi¢ d'opera in impasto gessoso rinforzato con fibra
B55061d vegetale ed armate con tondini di acciaio zincato, superficie a vista liscia, montante in opera mediante stuccatura delle
giunture con lo stesso impasto gessoso rinforzato e sospese alle soprastanti strutture mediante pendinatura in acciaio: per
salti di quota fino a 100 cm
SOMMANO..., m 15,00
50 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura
B55062b costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e
soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la
sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra,
con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con due lastre di cartongesso su entrambi i lati
della parete
SOMMANO..., mq 508,04
51 Preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua
B65001 SOMMANO...| mq 1'992,50
52 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione
B65003 SOMMANO...| mq 1'992,50
53 Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la
B65015¢ preparazione delle stesse: su superfici interne: vinilacrilica traspirante
SOMMANO..., mq 1'992,50
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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RIPORTO

54
C15126b

55
C15126d

56
C25023a

57
C25075¢

Porta tagliafuoco cieca con struttura in acciaio ad un battente, omologata a norma UNI EN 1634-1, conforme alle
certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato
per ospitare cerniere saldate a filo continuo, con guarnizione autoespandente per fumi caldi posta sui tre lati, con rostri fissi,
anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnata con colla a base di calciosilicati pit
foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibile,
completa di serratura con chiave ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in
opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del
rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 120: ampiezza muro 900 x 2.000 mm

SOMMANO...

Porta tagliafuoco cieca con struttura in acciaio ad un battente, omologata a norma UNI EN 1634-1, conforme alle
certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato
per ospitare cerniere saldate a filo continuo, con guarnizione autoespandente per fumi caldi posta sui tre lati, con rostri fissi,
anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnata con colla a base di calciosilicati piu
foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibile,
completa di serratura con chiave ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in
opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del
rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 120: ampiezza muro 1.265 x 2.000 mm

SOMMANO...

Bussola in legno ad una o piu partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 8 x
4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm) ammorsato alla muratura con idonee grappe distanti al massimo
1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestito sulle due
facce con pannelli o compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche
cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di
manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte; in opera: di legno di akatio (tanganika) compresa verniciatura con resine poliuretaniche: ad un'anta
SOMMANO...

Serramento realizzato con profili estrusi di pve prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti,
classe 1 di reazione al fuoco; sistema caratterizzato da profili formati da 2 camere interne, dimensione minima in
profondita 58 mm, trasmittanza termica del nodo Uf= 1.60 W/mgK, rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10,
a 2 guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, montato su controtelaio, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di
manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, ferramenta anta-
ribalta, dispositivo di sicurezza anti-falsa manovra in ribalta, riscontro inferiore antiscasso, carrello di sollevamento per
agevolare la chiusura a battente, cerniere inferiori e superiori portata 130 kg simmetriche, anta dormiente (no ribalta) con
cerniere centrali a scomparsa per tenuta anta-telaio ¢ scrocchetti inferiore-superiore di tenuta al vento, vetrocamera doppio
vetro con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilita all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta
all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe B2 secondo la norma UNI 12210, idoneo per
zona climatica A-B, prestazione termica Uw = 2,60 W/mK, prestazione acustica Rw = 36 dB, copriprofili interni sui 3 lati
delle dimensioni di 60 x 7 mm, esclusi il controtelaio, il trasporto e tiro ai piani: finestra a 2 ante, a battente, 120 x 140 cm

cad

cad

mq

1,00

6,00

96,80

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
TAR-IFFA PER di Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura incfre in lettere
RIPORTO
(1,68 mq)
SOMMANO... cad 4,00
58 Ponte su ruote atorre (trabattel|0) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di dluminio, base cm 120 x 180, completo di
S01.01.004.0 |pieni di lavoro, botole e scde di accesso a piani, protezioni, stabilizzatori e quanto dtro previsto ddle norme vigenti, carico
5.05.a massimo kg 350. Altezza massima piano di lavoro m 8,50. Nolo per ogni mese o frazione de solo materide
SOMMANO... cad 2,00
59 Ponte su ruote atorre (trabattel0) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di dluminio, base cm 120 x 180, completo di
S01.01.004.0 |piani di lavoro, botole e scde di accesso a piani, protezioni, stabilizzatori e quanto atro previsto dale norme vigenti, carico
5.05.b massimo kg 350. Altezza massima piano di lavoro m 8,50. Per ogni montaggio e smontaggio in opera
SOMMANO...| cad 20,00
Pardale LAVORI A MISURA eurg €. 349.900,00
€. 349.900,00

TOTALE eurc

PARTE RISERVATA ALLADITTA

Pari a Ribasso del % SU €. IMPORTO OFFERTO €.

(ribasso in lettere)

Oneri di sicurezza STIMATI DA ADM euro 4.000,00

Costi dellamanodopera euro 120.000,00

Data, 13/12/2021

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO ['‘Computo nuovi uffi piano 2 Ex Periziedcf (E:\ADM ufiici piano 2 ex perizie\) v.1/59]

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE




