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Definizioni  

Sono utilizzate le seguenti abbreviazioni e sigle:  

 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: Agenzia  

 Ufficio controllo accise ed altre  imposizioni indirette: Referente Agenzia 

 Dotazione di apparati e strumenti per misurazioni elettriche e tarature di contatori per 

energia elettrica: Dotazione  

 Fornitura di n.11 dotazioni di apparati e strumenti per attività di verifica: Fornitura  

 Ditta, società, impresa o raggruppamento di imprese aggiudicatario della gara : Ditta 

aggiudicataria  

La sede legale dell’Agenzia è in Roma alla via Mario Carucci n.71.   

 

1. Oggetto 

 

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di: 

 

Dotazione Strumentale  

Singolo complesso di misura 

Prezzo unitario 

base d’asta per 

singolo complesso 

di misura  

iva esclusa 

(euro) 

Quantità 

 

-  n. 1 alimentatore di corrente 

portatile  

-  n. 1 alimentatore di tensione 

portatile  
-  n. 1 contatore campione 

trifase classe 0,05  

- n. 1x3 pinze amperometriche  

- n. 1 banco da laboratorio 

30.600,00 11 

 

Importo totale fornitura  stimato:   336.600,00 euro (trecentotrentaseimilaseicento/00) iva 

esclusa. 

 

Modalità aggiudicazione : prezzo più basso del singolo complesso di misura. 

 

2. Descrizione beni 

 

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di n.11 dotazioni di apparati e strumenti per 

misurazioni elettriche e tarature di contatori per energia elettrica, come meglio specificati al  

successivo punto 2.1, che saranno destinati alle attività di verifica effettuate dal personale di 

questa Agenzia. In particolare gli equipaggiamenti forniti saranno utilizzati per il controllo sul 

corretto funzionamento dei misuratori di energia elettrica in tutti i casi in cui rivestano valenza 



fiscale. Le strumentazioni fornite dovranno avere i requisiti indicati al successivo punto 2.1 e 

dovranno essere predisposti e configurati per il pronto utilizzo. Dovrà inoltre essere fornita la 

documentazione d’uso necessaria ad assicurarne l’impiego sicuro e conforme (manuali di 

uso e manutenzione). In considerazione che le strumentazioni e le attrezzature fornite saranno 

destinate ad uso dei funzionari durante le verifiche con accesso presso gli impianti, esse 

dovranno essere dotate di corredo idoneo ad un agevole e protetto trasporto.  

La strumentazione richiesta deve possedere le certificazioni comprovanti la conformità alla 

vigente normativa in materia di sicurezza nonché alle Direttive applicabili al particolare 

prodotto (marcatura CE, marcatura metrologica supplementare, ulteriori marchi apposti).  

2.1 Specifiche tecniche  

La singola dotazione comprende i seguenti apparati e strumenti:  

 n. 1 ALIMENTATORE DI CORRENTE PORTATILE  

 n. 1 ALIMENTATORE DI TENSIONE PORTATILE  

 n. 1 CONTATORE CAMPIONE TRIFASE CLASSE 0,05  

 n. 1x3 PINZE AMPEROMETRICHE  

 n. 1 BANCO DA LABORATORIO  

 

Tutte le strumentazioni e gli apparati forniti dovranno essere muniti di:  

1. Certificati di taratura per il contatore campione, per le pinze amperometriche e per i 

componenti del banco da laboratorio che lo richiedono. I certificati coprono tutto il campo 

di utilizzo previsto e sono emessi da un Centro di taratura accreditato a tale scopo da 

ACCREDIA;  

2. Dichiarazione di conformità alle direttive applicabili: 2004/22/CE Measurement 

Instruments Directive - 2006/95/EC (ex-73/23/EEC) Low voltage directive - 2004/108/EC 

Electromagnetic compatibility;  

3. Custodia di contenimento in materiale antiurto durevole, munita di maniglie e tracolla per il 

trasporto;  

4. Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana.  

Le specifiche di ciascuno apparato/strumento sono definite nei seguenti punti da 2.1.1 a 2.1.5  

 

2.1.1 ALIMENTATORE DI CORRENTE PORTATILE  

 

L’apparato alimentatore dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:  

ALIMENTAZIONE: 85...265VAC, 47...63Hz (Protezione da sovra-voltaggio fino a 500VAC)  

CONSUMO: max 320VA  

Custodia: realizzata in plastica robusta  

Intervallo di temperatura di funzionamento: -10 ° C ... + 45 ° C  



Umidità relativa: <85% senza condensa  

Test di sicurezza: IEC61010-1-2002  

Grado di protezione: IP-20 (aperto), IP-65 (chiuso)  

Trifase Corrente di carico  

Gamma di corrente (per fase): 1mA ... 100A  

Potenza di uscita (per fase): 60VA  

Precisione: ± 0,2%  

Distorsione armonica: <0,8%  

Spostamento di fase (per ogni fase): 0,0 ° ... 359,9 °  

Trifase standard  

Quantità di misura: Volt, Amp, sfasamento, P, Q, S, Wh, VARh, VAh, PF, di frequenza  

Modalità di misurazione: 1 Fase 2 fili, 3 fili di fase 3 Delta, 3 fase 4 fili Wye  

Ingressi Pulse: Scansione di testa, Button Manuale, KYZ, ad alta frequenza di ingresso (fino a 

200 kHz)  

Uscita impulsi: 100 000 imp / kWh  

Memoria flash: 200 test rivedibili sul display LCD  

Standard Precisione di misura  

Quantità gamma di errore  

Tensione 30 ... 500 V ca ≤ ± 0.05% - 5 ... 30 V ca ≤ ± 0,05% *  

Corrente (diretta) 50mA ... 100A ≤ ± 0,1% - 1 mA ... 50 mA ≤ ± 0,1% *  

Morsetti di corrente 100A: 100 mA ... 100 A ≤ ± 0,2%  

Morsetti di corrente 1000A: 20A ... 2000A ≤ ± 0,2%  

Energia attiva / reattiva (diretta) 50mA ... 100A ≤ ± 0,1 / PF%  

Energia apparente (diretta) 50 mA ... 100 A ≤ ± 0,1%  

Energia (CC 100A) 200 mA ... 100 A ≤ ± 0,2 / PF%  

Energia (CC 1000A) 20A ... 1000A ≤ ± 0,2 / PF%  

Sfasamento 0.00 ° ... 359,9 ° 0,1 °  

Fattore di potenza -1.000 ... + 1.000 0.001  

Frequenza 40Hz ... 65Hz 0,01Hz  

 

Coefficiente di Temperatura 0 ° ... 40 ° ≤ 30 ppm / K  

(*) Errore relativo al valore massimo della gamma  

 

2.1.2 ALIMENTATORE DI TENSIONE PORTATILE  

L’apparato alimentatore dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:  

Caratteristiche generali  

Alimentazione: 85 ... 265VAC, 47 ... 63Hz (Protezione da sovratensione fino a 500VAC)  



Potenza assorbita: 400VA max max 150VA  

Costruzione: robusta custodia in plastica  

Intervallo di temperatura di funzionamento: -10 ° C ... + 55 ° C  

Umidità relativa: <95% senza condensa  

Test di sicurezza: IEC61010-1-2002  

Grado di protezione: IP-20 (aperto), IP-65 (chiuso)  

Carico trifase  

Range (per fase): 5 V ... 500 V (fase 0,1V)  

Potenza di uscita (per fase): 35VA  

Precisione: ± 0,2%  

Distorsione armonica: <0,5%  

Sfasamento(per ogni fase): 0,0 ° ... 359,9 ° (passo 0,1 °)  

(VA è sempre 0,0 °)  

 

Frequenza (per tutte le fasi): 40 ... 70 Hz (passo 0,1 Hz)  

  



   

 

 

 
2.1.3 CONTATORE CAMPIONE TRIFASE CLASSE 0,05  

La strumentazione dovrà possedere le seguenti caratteristiche:  

SPECIFICHE GENERALI:  

Frequenza di base 40 .. 70 Hz  

Circuiti di ingresso : 1-fase 2 fili / 1-fase 3-fili e 2 fasi / 3 fasi / 4 fili 3 fili  

Gamma di tensione 0,1 .. 500 V (fase-neutro) REGOLAZIONE AUTOMATICA O MANUALE  

Gamma di corrente : a seconda del tipo di sensore di corrente - fino a 20 A / 120 A / 240 

A / 6000 A (o più)  

Gamma del fattore di potenza: -1 .. 0 .. 1  

Angolo di Fase: 0 .. 360 °  

Interfacce dati: USB e (protocollo SCPI compatibile comm.) RS-232, interfaccia ottica per 

la comunicazione con contatori  

secondo IEC 62056-21 (via OPTH 1200),  

wireless opzionale (2,4 GHz)  

Display - 3,5 "/ 320 x 240 pixel / 256 colori  

Memoria per dati min. 2 GB (> 1000 punti di carico)  

Temperatura operativa -20 .. +50 ° C  

Temperatura di stoccaggio -25 .. + 60 ° C  

Umidità di esercizio: max. 95% di umidità relativa (senza condensa)  

Consumo : circa. 1.5 W  

Alimentazione elettrica : da int. accumulatori ricaricabili (4 x NiMH / AA) / da alimentatore 

(100 - 240 VAC / 12 VDC) / da adattatore presa auto (12 V) / dal circuito di tensione 

misurata (46-300 V / 45 - 65 Hz)  

Standard applicabili: IEC 60736, IEC 62056-21, IEC 61010-2-032  

Grado di protezione : IP-42 (dispositivo) / IP-54 (dispositivo con connettori coperchio di 

protezione) / IP-67 (custodia di trasporto)  

REQUISITI DI SICUREZZA:  

Protezione Isolamento: EN 61010-1  

Categoria di misura: CAT III  

Resistenza di protezione: 2 MOhm (ogni ingresso in tensione)  

Dimensioni (L x P x A): 210 x 105 x 40 mm (apparecchio base) / 406 x 330 x 174 mm 

(custodia di trasporto)  

Peso (circa.) 0,55 kg (modello base)- 5,5 kg (configurazione standard totale)  



   

 

ERRORE DI BASE:  

Corrente: dipendente dal sensore utilizzato  

Tensione:  0,05%  

Potenza apprente:  0,05%  

Potenza attiva:  0,05%  

Potenza reattiva:  0,05%  

Fattore di potenza:  0,001  

Frequenza:  0.01  

Distorsione:  0,20%  

Angolo di fase:  0,01°  

Grandezze misurate:  

Tensione, Corrente; Potenza attiva, reattiva e apparente; Energia attiva, 

reattiva e apparente, fattore di potenza, angolo di fase, frequenza, distorsione; 

attivo Potenza di armoniche; Burden, fase e rapporto di trasformazione della 

corrente e trasformatori di tensione  

Trasduttore di tensione  

Range di tensione di 0,1 .. 500 V (fase-neutro)  

Errore di base (5 V – 500 V): 0,05%,  

Trasduttore di corrente  

Gamma di corrente : 1 mA .. 20 A  

Errore di base (10mA - 20A) : 0,05%, 0.05 °  

Pinze amperometriche:  

Gamma di corrente: 1 mA .. 300 A  

Errore di base (20 mA - 300 A ): 0,1%, 0,1 °  

Dimensioni Max. cavo : Ø 50 millimetri  

 

2.1.4 SET DI 3 PINZE AMPEROMETRICHE  

Le caratteristiche dovranno  rispondere alle seguenti specifiche:  

Gamma di corrente: 0,2 A .. 6000 A (o più)  

Errore di base (1 mA - 6000 A ): 0,2%, 0,2 °  

Dimensioni Max. cavo : Ø 160 millimetri  

Diametro del cavo del sensore: 6 mm  

Raggio minimo di curvatura: 50 mm  

 



   

2.1.5 BANCO DA LABORATORIO  

Le specifiche dell’apparato dovranno rispettare le seguenti specifiche: 

Alimentazione (built-in)  

Tensione:  

Gamma di tensione: 3 ... 300 V (fase-neutro, per fase)  

Potenza di uscita 30 VA (per fase)  

Fattore di distorsione <0,3%  

Risoluzione 0.01 V  

Precisione (45 Hz ... 100 Hz): 0,05%  

Stabilità < 0,005% (entro 60 min @ periodo di tempo di base 150 s)  

Corrente:  

Gamma di corrente: 1 mA ... 120 A (per fase)  

Potenza di uscita 60 VA (per fase)  

Fattore di distorsione <0,3%  

Risoluzione min. 100 μA  

precisione (45 Hz ... 100 Hz): 0,05%  

Stabilità <0,005% (entro 60 min @ periodo di tempo di base 150 s)  

Angolo di fase  

Gamma: 0 .. 360 °  

Risoluzione: 0,001 ° (45 ... 100 Hz)  

Armoniche  

Gamma di frequenza fondamentale: 45 ... 70 Hz  

Larghezza di banda :30 ... 2200 Hz  

Spostamento di fase: 0 ° ... 360 °  

Max. ampiezza 50% (2 ° ... 6 ° armoniche) / 15% (armoniche 7 ... 31)  

controllo ripple  

Gamma di frequenza: 100 ... 1600 Hz  

Modulation :0 ... 15%  

Selezione di qualsiasi combinazione di canali di tensione e di corrente  

Standard di riferimento (built-in)  

Intervallo di misurazione  

Tensione 10 mV ... 300 V (fase-neutro, per fase)  

Corrente 1 mA ... 120 A (per fase)  

Fattore di potenza -1.000 ... +1.000 (con 0.001 punti)  

 



   

Precisione di misura  

Tensione (3 ... 300 V): 0,05%  

Corrente (10 mA ... 120 A): 0,05%  

Potenza  

Frequenza 40 Hz ... 70 Hz  

Angolo di fase 0.02 °  

Coefficiente di temperatura 0,0025 (0 ° C ... + 40 ° C) /0,0040 (-10 ° C ... + 50 ° C)  

Specifiche generali  

Temperatura operativa: -10 ... +50 ° C  

Temperatura di stoccaggio: -20 ... +60 ° C  

Umidità di funzionamento: ≤ 85% a Ta≤21 ° C / ≤95% a Ta ≤ 25 ° C  

Consumo circa. 340 VA  

Alimentazione: 100 VAC ... 240 VAC  

Grado di protezione: IP-67 (apparecchio chiuso)  

Requisiti di sicurezza:  

Protezione Isolamento: EN 61010-1: 2001  

Categoria di misura: 300 V CAT III, 600 V CAT II  

 3. Modalità esecuzione della fornitura  

La ditta aggiudicataria deve procedere alla consegna delle apparecchiature entro 60 

giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto presso le Direzioni sotto 

specificate, ciascuna destinataria di una delle 11 dotazioni previste: 

 

N. Struttura Indirizzo di consegna 

1 
Direzione interregionale Liguria, 

Piemonte e Valle d'Aosta 
Via Raffaele Rubattino, 4 - 16126 Genova 

2 Direzione regionale Lombardia Via Valtellina, 1 - 20159 Milano 

3 
Direzione interprovinciale di 

Bolzano e Trento 
Via Galilei, 4b - 39100 Bolzano 

4 
Direzione interregionale Veneto e 

Friuli Venezia Giulia 

Via Rampa Cavalcavia, 16-18 - 30172 

Venezia Mestre 

5 
Direzione interregionale Emilia 

Romagna e Marche 
Via Marconi, 34 - 40122 Bologna 



   

6 
Direzione interregionale Toscana, 

Sardegna e Umbria 
Via G.B. Foggini, 18 - 50142 Firenze (FI) 

7 
Direzione interregionale Lazio e 

Abruzzo 
Via Dei Quattro Cantoni, 50 - 00184 Roma 

8 
Direzione interregionale 

Campania e Calabria 
Via A. De Gasperi, 20 - 80133 Napoli 

9 
Direzione interregionale Puglia, 

Molise e Basilicata 
Via Amendola, 201/5 - 70126 Bari 

10 Direzione regionale Sicilia Via F. Crispi, 143 - 90133 Palermo 

11 
Direzione Centrale Antifrode e 

Controlli 
Via Mario Carucci, 71 00144 ROMA 

 

Il calendario e le modalità di effettuazione della fornitura saranno concordate con il 

Referente dell’Agenzia (Ufficio controlli accise ed altre imposizioni indirette). 

Le spese accessorie di imballaggio, movimentazione, trasporto e quant’altro applicabile 

per l’esecuzione della fornitura saranno interamente a carico della ditta aggiudicataria.  

Restano inoltre a carico della ditta fornitrice gli oneri per l’effettuazione di tutte le verifiche 

di sicurezza, controlli funzionali, e taratura delle apparecchiature e strumenti, necessarie 

per la messa in servizio.  In fase di collaudo sarà verificata la conformità della fornitura ai 

requisiti previsti dal presente capitolato, nonché di quanto dichiarato nell’offerta tecnica. 

In caso di esito negativo del collaudo, l’Agenzia procederà alla revoca del contratto e 

potrà aggiudicare la fornitura al successivo classificato in graduatoria, riservandosi, in ogni 

caso, la facoltà di incamerare in tutto o in parte la cauzione prestata a garanzia 

dell’offerta senza necessità di preventiva diffida o di procedimento giudiziario. Il collaudo 

avverrà in sede di consegna dei beni.  

Al personale della Ditta è consentito l’ingresso negli uffici oggetto della fornitura nel 

rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso. La Ditta si impegna a non divulgare, 

anche successivamente alla scadenza dell’impegno contrattuale, notizie e fatti relativi 

all’attività dell’Agenzia di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni di 

cui trattasi, ed a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note 

od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti di cui sia eventualmente venuta in possesso 

in ragione dell’incarico affidatole. 

 4. Obblighi e oneri a carico dell’Impresa  

Saranno a carico dell’Impresa i seguenti oneri e obblighi:  



   

• l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni, dei procedimenti e di tutte le cautele che 

valgano a prevenire la possibilità di danni ai beni della Stazione appaltante e di terzi e 

specialmente di infortuni alle persone addette alla fornitura ed ai terzi, in osservanza delle 

disposizioni di legge vigenti in materia. Ogni responsabilità, in caso di infortuni o per danni 

nell’esecuzione della fornitura o per fatto dei suoi incaricati, ricadrà, pertanto, sull’Impresa 

restandone sollevata la Stazione appaltante;  

• l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi ed accordi in materia di assunzione 

della mano d’opera e contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, 

l’invalidità e la vecchiaia e di tutte le altre disposizioni vigenti nella fase esecutiva 

dell’appalto;  

• l’applicazione nei confronti dei propri dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei 

soci lavoratori, impiegati nell’esecuzione del servizio, condizioni normative e retributive 

non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi 

integrativi territoriali applicabili, alla data del contratto, nonché le condizioni risultanti da 

successive modifiche ed integrazioni, ed in genere, da ogni altro contratto collettivo 

successivamente stipulato per la categoria. L’obbligo permane anche dopo la scadenza 

dei suddetti contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano 

l’Impresa per tutto il periodo di validità del contratto d’appalto anche nel caso in cui non 

sia aderente alle associazioni firmatarie o receda da esse ed indipendentemente dalla 

natura artigiana o industriale, dalla struttura o dimensione dell’impresa e da ogni altra sua 

qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.  

È facoltà della Stazione appaltante chiedere, in qualsiasi momento, all’Impresa di 

comprovare l’applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e 

dagli accordi integrativi territoriali ai lavoratori impiegati nel Servizio. Qualora la Ditta non 

risulti in regola con i suddetti obblighi, l’Amministrazione provvederà ad applicare una 

ritenuta fino al 20% dell’importo del corrispettivo dovuto. La ritenuta sarà svincolata 

soltanto previa esibizione da parte dell’Impresa della documentazione attestante il 

versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli 

infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, senza che l’Impresa stessa 

possa vantare alcuna pretesa per il mancato o ritardato pagamento;  

• il ripristino a propria cura e spese, di locali, manufatti, infissi, pavimenti, impianti o 

quant’altro sia stato accidentalmente danneggiato durante l’esecuzione della fornitura, 

così come sarà accertato ad insindacabile giudizio dal referente della Stazione 

appaltante;  



   

• l’Impresa si obbliga a sollevare la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità 

derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti della stessa, da parte di 

dipendenti dell’Impresa ai sensi dell’articolo 1676 del codice civile e così come si obbliga 

a manlevare la Stazione appaltante da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi 

dovessero subire da persone o cose in dipendenza del servizio prestato;  

• l’impresa è obbligata ad utilizzare macchine ed attrezzature certificate e conformi alle 

prescrizioni antinfortunistiche vigenti;  

• Il corrispettivo per tutti gli oneri e obblighi sopra specificati si intende conglobato nei 

prezzi offerti dall’Impresa in sede di gara;  

• Il suddetto elenco degli obblighi ed oneri a carico dell’Impresa, non è esaustivo: 

pertanto, ove si rendesse necessario adempiere ad obblighi ed oneri non 

specificatamente indicati, ma necessari per l’espletamento delle prestazioni contrattuali, 

questi sono a completo carico dell’Impresa. 

5. Penali  

Le penali sono applicabili per ritardo nella esecuzione della fornitura o mancato 

svolgimento della stessa non giustificate ed esclusivamente imputabili alla Ditta 

aggiudicataria.  

Penale per ritardata fornitura : 

E’ fatto obbligo all’impresa di effettuare la fornitura nei tempi e nei modi previsti e 

concordati con il referente dell’Agenzia. In caso di inadempienza verrà applicata una 

penale di euro 150,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica stabilita con il 

referente dell’Agenzia.  

Penale per mancata esecuzione della fornitura:  

Per la mancata esecuzione verrà incamerata la cauzione prestata.  

Gli importi delle penali applicate saranno detratte dagli importi delle fatture emesse e/o 

saranno incamerate dal deposito cauzionale definitivo prestato dalla ditta. La ditta 

riconosce alla Agenzia il diritto di applicare le penali secondo le modalità sopra espresse.  

  

6. Garanzia 

 

La Ditta aggiudicataria deve assicurare, sui beni oggetto della fornitura, un periodo 

minimo di garanzia di 5 anni dalla data della consegna. La fornitura sarà garantita contro 

i difetti, i guasti e i danneggiamenti verificatisi durante il trasporto e l’uso ordinario 

conforme alle istruzioni fornite.  



   

Durante tale periodo, la Ditta deve assicurare un servizio di assistenza, provvedendo 

gratuitamente, con proprio personale, agli interventi di verifica, riparazione, sostituzione 

che si rendessero necessari, sia presso l'Agenzia, sia curando l’eventuale spedizione presso 

la Ditta stessa, per sostituire i beni difettosi e/o ripristinare la completa funzionalità delle 

attrezzature senza ulteriori aggravi per l’Amministrazione.  

 

 7. Sicurezza sul lavoro 

 

L’Aggiudicatario avrà l’obbligo e la responsabilità di attenersi, e di fare attenere il proprio 

personale, alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza del lavoro. L’Impresa, 

nell’esecuzione delle prestazioni dovrà utilizzare macchinari ed attrezzature certificate e 

conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti. Tutti gli attrezzi, macchine ed 

apparecchiature utilizzati dovranno essere di ottima qualità, idonei agli specifici scopi di 

utilizzo, essere tecnicamente efficienti e non rumorosi, e dovranno essere mantenuti in 

perfetto stato di funzionamento e dotati di accessori per proteggere e salvaguardare 

l’operatore ed i terzi da eventuali infortuni. L’Aggiudicatario si impegna, inoltre, a 

rispettare e far rispettare dal proprio personale le norme attualmente in vigore presso 

l’amministrazione o che in futuro venissero emanate, in materia di controlli ed 

organizzazione interna. L’Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del 

contratto di appalto qualora accerti che l’Impresa non osservi le norme di cui sopra; i 

danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente in capo all’impresa. 

  

 


