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Oggetto: Dichlaraziona di unicita sistema d! Estrazione accelerata con solvents Mod, ASE 350®

Con Ia presente Vi informiamo che Thermo Fisher Scientific S.p.A. & I'unica autonizzata sul temitorio Raliano alla vendita,
commercializzazione, distribuzione e riparazione degli strumenti della casa madre.
I 'sistema di Estrazione Accelerata con Soivente Mod, ASE 350 basa la sua unicit @ infungibilita sul seguenti brevetti ( per brevita si
riportano | pii importanti);

5,843,311 — 5,647,976 - 5,660,727 — 5,785,856,

Si dichiara, in ogni medo, che non vi & sul mercato alcuna strumentaziane con caratteristiche analoghe al nostro estratiore.
Le caratteristiche peculiari dell' ASE-350, che lo rendona unico In termini di prestazioni e caralteristiche tecnologiche, sono le seguenti:

Caratteristiche funzionali

*  Estrazione sequenziale di una cella alla volta con step di lavaggie intermedio per evilare qualsiasi contaminazions tra celia e
cella.

*  Estrazione multipia dalla stessa cella con solventi diversi.

*  Strumento completamente gestito da pannelio frontale.

»  Range di volumi delle celle utilizzabili 1,5,10,22,34,66,100 ml

»  Possibilita di utilizzo di celle aventi voiumi diversi in contemporanea sulla stessa sessione di lavoro.

*  Strumento utilizzalo per Ja messa a punto metado SV-846-3545,

*  Strumento conforme alla metodica EPA 3545A

= Minimo consumo di solvente organico.

*  Tempi d'estrazione bravi, 10-30 min.

«  Possibilita di settare la temperatura di estrazions tra la temparatura ambiente 8 200°C

»  Garanzia di recupero completo di contaminanti organici, come p.c.b., ipa, diessine furani, pesticidi da diverse matrici solide
come tarreni, sedimenti, vegetali, ecc.

*  Possibilita di lavorare fuori dalla cappa aspirante

* Presenza di senson di perdite di liquidi e gas con attivazione automatica del blocco macchina.
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