
 
 
Gara comunitaria nella forma negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di 
gara, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs del 18 aprile 2016, n. 50, come richiamato dall’articolo 
2, comma 3, del DL 16 luglio 2020, n. 76 per la Fornitura cartelle per il gioco del 
BINGO – CIG 91944013BB 
 
 

CHIARIMENTI 
 
Quesito n. 1: 
 
E’ possibile disporre di un campione cartaceo della cartella di gioco oggetto dell’affidamento? 
 
R: 
 
“Nella procedura di gara non è prevista la realizzazione di una campionatura. Le caratteristiche della cartella 
(fisico-dimensionali, grafiche), a cui occorrerà attenersi strettamente in fase di produzione, sono dettagliatamente 
indicate all’articolo 3 del Capitolato Tecnico”. 
 
 
Quesito n. 2: 
 
Come va calcolato il fatturato minimo nel settore di attività oggetto della gara indicato al punto 
7 del Disciplinare? 
 
R: 
 
“In relazione al requisito di capacità economico-finanziaria si richiede un fatturato medio annuo riferito agli 
esercizi 2018-2020 non inferiore a € 10.000.000,00 di cui minimo € 7.000.000,00 nel settore di attività 
oggetto dell’appalto. Pertanto anche per il fatturato del settore di attività il calcolo dovrà essere effettuato 
sommando i fatturati specifici delle tre annualità e dividendo la somma per tre”. 
 
 
Quesito n. 3: 
 
In relazione alle caratteristiche fisico-dimensionali qual è il formato del foglio contenente le 6 
cartelle? 
 
R: 
 
“Relativamente alle specifiche richieste si precisa che nel foglio le 6 cartelle saranno disposte una sotto l’altra, 
dato che la perforazione, laddove prevista, dovrà essere nel lato più lungo delle stesse. 
Alcune tipologie di cartelle dovranno essere separabili a mezzo perforazione, mentre altre non prevedono la 
perforazione in quanto non separabili. Le cartelle dovranno essere fornite in scatole come previsto all’art. 6 del 
Capitolato Tecnico. La fornitura dovrà essere effettuata consegnando le cartelle in fogli le cui dimensioni sono 
quelle delle sei cartelle in essi presenti, quindi ciascun foglio avrà le seguenti misure: larghezza variabile da 15 cm 
a 16 cm e altezza variabile da 39 cm a 42 cm. Il lato perforabile sarà quello della larghezza”.  
 


