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Num. 
Art. Codice Designazione dei Lavori U.M.

Prezzo 
Unitario
[Euro]

incidenza 
MdO

1 095112 Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa metallica 
IP 54, completo di protezione termica, meccanismo di sblocco a chiave per 
l'apertura manuale e due finecorsa meccanici:
per cancelli del peso fino a 900 kg, spinta massima 680 N, velocità 10 m/min, 
Pmax=500W, Cmax=24Nm, alimentazione 230 V c.a. monofase (tipo 
motoriduttore FAAC 741 o prodotto similare)

cad 834,90 27%

2 B.16.019 FPO di cancelli in acciaio S275, costituiti da colonne in tubolare con specchiature 
in pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a caldo secondo norma UNI EN ISO 
1461, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a 
regola d'arte
- cancello pedonale ad una o più ante (prezz Basilicata 2017)

kg 10,38 12%

3 B.16.020 FPO di rete stirata di protezione “sicura” omologata in conformità ai requisiti 
meccanici di certificazione CE per aperture e cancelli motorizzati, in acciaio INOX 
AISI 304 , conforme alla norma  UNI 8612  e successiva UNI EN 12604 , grado di 
protezione IP 2X, completo di telaio e montanti in acciaio zincato a caldo:
maglia 1,2 x 20  - spessore: 1,5 
peso 7,5 kg/m2

kg 5,35 13%

4 C15026d FPO di cancello carrabile e scorrevole in acciaio Fe 360 B con guida a pavimento,  
costituito da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati 
elettroforgiati, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, profilo 
orizzontale da 200mm x 100mm (rinforzato all'interno), profili verticali da 80mm x 
120mm con telaio saldato; fornito e posto in opera; pannellatura interna di campi 
realizzata con profili rettangolari in alluminio fissati al telaio senza punti di 
saldatura visibile, incontro in acciao inox a U, altezza pari all'altezza del cancello, 
lamiera per scaricare il blocco di ruote a cancello chiuso, sistema rulli guida 
superiore registrabile, composta da lamiera inox e rulli in polyamide. Ruota di 
scorrimento integrata con diametro 150 mm.
Piantane: Portale di guida e portale di arresto in profilato di 120x80x3 mm con 
piastre di base saldate. 
Completo di serratura manuale e guide di scorrimento a terra, avente grado di 
protezione IP 2x per evitare il rischio di cesoiamento (conforme norma UNI 8612 
e successiva UNI EN 12604:2002). La serratura dovrà essere coperta per limitare 
gli effetti aggressivi della salsedine.
Compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola 
d'arte.
Dimensioni: 10,0 x 2,0 m (L x H) , Dimensione anta: 12,0 m

cad 7.979,65 19%

5 D25002a Demolizione di pozzetti, compreso rimozione delle macerie e riempimento con 
materiale idoneo convenientemente costipato:
- per pozzetti fino a 50 x 50 x 50 cm cad 22,51 100%

6 D25014a Pozzetti di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con 
impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera 
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc., 
incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro:
- 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg (pedonale, non diaframmato)

cad 106,48 77%

7 E 01.05 a Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con piccoli mezzi meccanici, in terre di 
qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose, tufacee e 
argillose, compresa l’estrazione a bordo scavo (per profondità fino a 2 m)

mc 47,25

8 E 01.15a Cilindratura meccanica di pietrisco per massicciata del tipo chiuso eseguita con 
compressore di peso non inferiore a 16000 kg, compreso spargimento del pietrisco 
e del materiale aggregante (pietrischetto, graniglia o sabbione), innaffiamento e 
configurazione del piano stradale, esclusa la fornitura del materiale. 
- cilindratura di massicciata superficiale di larghezza fino a m 2 

mc 7,55

9 E 10.02 FPO di grigliato metallico tipo  “Orsogril Potissimum Industria" o prodotto 
similare - Pannelli bordati a misura GES (barra portante - maglia) zincato, 
completo di bordi zincati a caldo, antisdrucciolo, pedonabile, compreso gli 
elementi di supporto quali guide, zanche, bullonerie e simili, atto a formare 
pannelli di qualsiasi forma e dimensione, compresi gradini e botole ed ogni altro 
onere per dare il lavoro finita a regola d’arte.

kg 7,55
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10 E 10.03 FPO di recinzione in grigliato elettrofuso modello Pleione, costituita da pannelli 
modulari, monolitici, non giuntati o affiancati, altezza mm 930, larghezza mm 
1.992, maglia mm 62x66, profili verticali in piatto mm 25x4 (interasse mm 62), 
piantana in piatto mm 60x7 lunghezza mm 1.210. Acciaio S 235 JR (UNI EN 
10025) e zincata a caldo (UNI EN ISO 1461). Bulloneria INOX antifurto TTQST 
M10x28

kg 6,70

11 Inf 01.11 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da 
miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a 
caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi 
rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione 
per la stesa ed onere per dare il lavoro finito

kg/cm 1,87

12 Inf 01.25 Taglio della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso da effettuarsi con 
l'uso di apposito attrezzo pneumatico o sega diamantata per la regolare 
delimitazione dei tratti da demolire, compreso ogni onere e il magistero occorrente 
per dare il lavoro finito.

mq 2,00

13 Inf 01.26 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto 
bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso 
l'assistenza, compreso carico e trasporto dei materiali di risulta nell'ambito del 
cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m, segnaletica e deviazioni stradali e 
quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

mc 4,83

14 Inf 01.27 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, 
compreso carico e trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima 
di 5000 m e quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. mc 6,27

15 Inf 01.57 c Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche 
superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, 
completa di griglia in acciaio zincato conforme alle DIN 19580 di classificazione 
del sovraccarico A, B, C, D, E (utilizzo ai bordi delle strade, sentieri, piazzali di 
parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico). 
- 28 x 100 cm, altezza 36 cm

cad 211,03

16 Inf 01.61 FPO di barriera “New Jersey” prefabbricato e modulare, laterale cm 48x80 H e 
lunghezza variabile, di classe H4 secondo la classificazione del DM n. 223 del 
18/02/92 e smi, realizzata in moduli prefabbricati armati con acciaio Fe B44K, con  
copriferro non inferiore a 20 mm, in calcestruzzo. Posata in opera comprensiva di 
fori  per l'alloggiamento degli ancoraggi ad espansioni anch'essi inclusi, la relativa  
bulloneria, i tappi di protezione, il mancorrente strutturale e tutti i componenti  per 
assicurare il rispetto delle normative. Colorazione a bande alternate bianche e rosse 
e predisposizione per inserimento paletto e prese per forche sottostante. Incluso 
ogni onere e tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative.

ml 118,00

17 Inf 01.91 b Indicatore di deviazione in polietilene di colore giallo, con frecce 
mono/bidirezionali  in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con acqua o 
sabbia: diametro 1500 x h 1350

cad 553,40

18 NP 01 FPO accessori cancello scorrevole motorizzato
a corpo 960,85 46%

19 NP 02 FPO di serratura in acciaio INOX AISI 316  per cancelli esterni cad 142,24 29%

20 NP 03 FPO di pergolato in alluminio e policarbonato compatto opalino piano o curvo 
(freccia F=1/7, larghezza di copertura 2 m) ml 1.199,70 4%

21 NP 04 FPO di pensilina modulare piana in alluminio e policarbonato compatto opalino 
ml 577,48 2%

22 A15030 a Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne, 
completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto 
altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e 
ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:

cad 70,62 71%

23 M1.032c Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, 
botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme 
vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato 
in nolo per tutta la durata dei lavori. Per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m

cad 105,31
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24 M1.064 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D.Lgs. 81/08, in lamiera di 
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per tutta la 
durata dei lavori:

cad 0,32

25 S 02.05 Segnali informativi di forma rettangolare delle dimensioni di 220x100mm. 
Realizzati in alluminio dello spessore di 1,5mm. Resistenti agli agenti atmosferici, 
adatti per uso interno ed esterno

cad 15,18

26 S 02.07 Segnali con scritta di pericolo, realizzati in alluminio, con spessore di 0,5mm. 
Dimensioni mm 350x125 cad 11,32

27 S 02.08 Segnali di divieto di forma quadrata, costruiti in polipropilene serigrafato. 
Resistenti agli agenti atmosferici, adatti per uso interno ed esterno.
- Delle dimensioni di mm 400 per lato

cad 40,58

25 S 02.10b Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 1, indicato per luoghi di lavoro con tre e più 
lavoratori. 
La dotazione è costituita da:1 copia Decreto Min 388 del 15/07/2003, 3 Confezioni 
di cotone idrofilo, 1 Flacone disinfettante ml 250, 1 Flacone acqua ossigenata ml 
100, 1 plastosan 100 cerotti assortiti, 1 plastosan 100 cerotti 
cm.7x2, 3 Lacci emostatici, 1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279, 2 
Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 1 Astuccio PIC 3 (contenente 3 bustine 
sapone liquido, 3 bustine salviette disinfettanti PMC, 2 bustine salviette 
ammoniaca), 10 Buste 25 compresse garza sterile cm 10x10, 6 Buste compressa 
garza sterile cm 18x40, 4 Teli triangolari TNT cm 96x96x136, 1 Benda elastica 
cm.7 con fermabenda, 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR, 2 Pacchetti da 10 
fazzoletti in carta, 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso, 1 Coperta isotermica 
oro/arg. cm 160x210, 1 Confezione da 8 bende assortite, 1 EMOCONTROL benda 
antiemorragica, 1 Astuccio benda tubolare elastica, 5 Sacchetti per rifiuti sanitari, 1 
Mascherina con visiera paraschizzi, 1 Termometro clinico CE con astuccio, 2 Pinze 
sterili, 1 PINOCCHIO+VENTO kit completo, 3 Flaconi soluzione fisiologica 
sterile 500 ml CE, 2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio 
PMC, 1 sfigmomanometro a pompetta PERSONAL con fonendoscopio, 5 Paia 
guanti sterili, 3 bustine GEL per ustioni gr.3,5, 1 manuale pronto soccorso 
multilingua. 

cad 215,00

26 S 03.35 Turca da cantiere, delle dimensioni di m 1,00 x 1,00 x 2,70h, realizzato con 
struttura portante monolitica in profili di acciaio zincato a caldo. Pareti in lamiera 
zincata, grecata, preverniciata. Pavimento in grigliato zincato a caldo 
elettroforgiato, con sotto vasca per il recupero delle acque reflue. Porta d'ingresso 
in lamiera zincata, grecata, preverniciata. Vaso alla turca in ceramica smaltata con 
relativa vaschetta di scarico. Impianto idrico in tubi di rame per le acque bianche e 
superplastica per le acque nere. Serbatoio acque bianche e nere in lamiera zincata a 
tenuta stagna, autonomia per circa 100 utilizzi. Gradino d'ingresso antiscivolo

cad 2.169,00

27 SR5021 Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ....) 
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato 
bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, altezza 
1,2 m, fissati nel terreno a distanza di m. 2, compresa fornitura del materiale, da 
considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della 
struttura

m 1,37

28 SR5023 c Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 
5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:
500 x 330 mm cad 0,47

29 SR5038 b Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di 
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di 
lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:
- altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni 
cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

cad 0,82

30 SR5024 g Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 
5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: cad 0,47

31 SR5025 c Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10             
cad 0,47
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par.ug. lungh. largh. H/peso Unitario
[Euro]

TOTALE
[Euro]

1 Inf 01.61

ml
lato A1 4,00 4,00 16,00

1,00 2,00 2,00
A2 1,00 2,00 2,00

lato B1 7,00 4,00 28,00
B2 1,00 4,00 4,00
B3 5,00 4,00 20,00

lato C1 4,00 4,00 16,00
1,00 2,00 2,00

C2 1,00 2,00 2,00
lato D1 4,00 4,00 16,00

D2 11,00 4,00 44,00
1,00 3,00 3,00

sfrido 5% 7,75 8,00
163,00 118,00 19.234,00

2 E 10.03

kg 163,00 0,93 10,20 1.546,22
kg 2,00 3,50 1,60 10,20 114,24

Piantana kg 135,00 4,20 567,00
2.227,46 6,70 14.923,97

3 C15026d

cad 2,00 2,00
2,00 7.979,65 15.959,30

095112

cad 2,00 2,00
2,00 834,90 1.669,80

4 NP 01

cad 2,00 2,00
2,00 960,85 1.921,71

5 B.16.020

kg 2,00 13,00 2,12 7,50 413,40
kg 2,00 13,00 1,19 7,50 232,05
kg 2,00 0,50 2,12 7,50 15,90
kg 2,00 13,00 0,50 7,50 97,50

758,85 5,35 4.059,85
6 B.16.019

kg 2,00 1,20 2,20 10,20 53,86
53,86 10,38 559,03

Inf 01.25

mq 2,00 13,00 0,30 7,80
7,80 2,00 15,60

E 01.05 a

mc 7,80 0,20 1,56
1,56 47,25 73,71

7 NP 02

Num. 
Art. Codice Designazione dei Lavori

DIMENSIONI
Quantità

IMPORTI

Recinzione scanner

FPO di barriera “New Jersey” prefabbricato e modulare, laterale cm 48x80 H e
lunghezza var … tante. Incluso ogni onere e tutti i componenti per assicurare il
rispetto delle normative.

Recinzione scanner

Sommano positivi ml
FPO di recinzione in grigliato elettrofuso modello Pleione, costituita da pannelli
modular … (UNI EN 10025) e zincata a caldo (UNI EN ISO 1461). Bulloneria
INOX antifurto TTQST M10x28

Recinzione scanner

Sommano positivi kg
FPO di cancello carrabile e scorrevole in acciaio Fe 360 B con guida a
pavimento,  costitu … a e realizzata a regola d'arte.
Dimensioni: 10,0 x 2,0 m (L x H) , Dimensione anta: 12,0 m

Cancello scorrevole carrabile
Sommano positivi cad

Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa
metallica IP 54, c … =24Nm, alimentazione 230 V c.a. monofase (tipo
motoriduttore FAAC 741 o prodotto similare)

Cancello scorrevole carrabile
Sommano positivi 

FPO accessori cancello scorrevole motorizzato

(vedi voce n.ord. 3)
Sommano positivi cad

FPO di rete stirata di protezione “sicura” omologata in conformità ai requisiti
meccanici  … io e montanti in acciaio zincato a caldo:
maglia 1,2 x 20  - spessore: 1,5 
peso 7,5 kg/m2

Gabbia protezione n. 2 cancelli scorrevoli

Sommano positivi kg
FPO di cancelli in acciaio S275, costituiti da colonne in tubolare con
specchiature in pan … e realizzata a regola d'arte
- cancello pedonale ad una o più ante (prezz Basilicata 2017)

Cancello pedonale
Sommano positivi kg

Taglio della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso da effettuarsi
con l'uso d … atti da demolire, compreso ogni onere e il magistero occorrente
per dare il lavoro finito.

posa interrata binario scorrimento
Sommano positivi mq

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con piccoli mezzi meccanici, in terre
di qualsia … iose, tufacee e argillose, compresa l’estrazione a bordo scavo (per
profondità fino a 2 m)

posa interrata binario scorrimento
Sommano positivi mc

FPO di serratura in acciaio INOX AISI 316  per cancelli esterni
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par.ug. lungh. largh. H/peso Unitario
[Euro]

TOTALE
[Euro]

Num. 
Art. Codice Designazione dei Lavori

DIMENSIONI
Quantità

IMPORTI

cad 2,00 2,00
cad 2,00 2,00

4,00 142,24 568,98

58.985,94

7 NP 04

ml 1,00 6,30 6,30
6,30 577,48 3.638,09

8 E 10.02

kg 30,00 2,00 21,40 1.284,00
1.284,00 7,55 9.694,20

9 NP 03

ml 29,40 29,40
29,40 1.199,70 35.271,11

Inf 01.91 b

cad 1,00 1,00
1,00 553,40 553,40

49.156,80

10 Inf 01.25

mq 15,00 0,60 9,00
mq 2,00 0,60 1,20
mq 10% 1,02

11,22 2,00 22,44
11 E 01.05 a

mc 11,22 0,40 4,49
4,49 47,25 212,06

12 Inf 01.26

mc 4,49 4,49
4,49 4,83 21,68

13 Inf 01.27

mc 4,49 4,49
4,49 6,27 28,14

14 E 01.15a

mc 4,49 4,49
4,49 7,55 33,88

15 Inf 01.57 c

cad 19,00 19,00
19,00 211,03 4.009,57

16 D25002a

cancello scorrevole (vedi voce n.ord. 3)
cancello carrabile (vedi voce n.ord. 6)

Sommano positivi cad

Totale Recinzione scanner

Opere accessorie

FPO di pensilina modulare piana in alluminio e policarbonato compatto opalino 

pensilina sportello locale operatori hangar
Sommano positivi ml

FPO di grigliato metallico tipo “Orsogril Potissimum Industria" o prodotto
similare - Pan … Certificato CE (Rif. Certificato del Controllo della Produzione
di Fabbrica 0948-CPR-0287)

pavimentazione passerella
Sommano positivi kg

FPO di pergolato in alluminio e policarbonato compatto opalino piano o curvo
(freccia F=1/7, larghezza di copertura 2 m)

copertura passerella
Sommano positivi ml

Indicatore di deviazione in polietilene di colore giallo, con frecce
mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con acqua o
sabbia: diametro 1500 x h 1350

protezione sensore max ingombro
Sommano positivi cad

Totale Opere accessorie

Raccolta e scarico acque meteoriche

Taglio della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso da effettuarsi
con l'uso d … atti da demolire, compreso ogni onere e il magistero occorrente
per dare il lavoro finito.

scarico acqua piovana

sfrido
Sommano positivi mq

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con piccoli mezzi meccanici, in terre
di qualsia … iose, tufacee e argillose, compresa l’estrazione a bordo scavo (per
profondità fino a 2 m)

(vedi voce n.ord. 10)
Sommano positivi mc

Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto
bitumato, asfalto … zioni stradali e quant'altro occorre per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte.

(vedi voce n.ord. 11)
Sommano positivi mc

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi
meccanici, compre … ima di 5000 m e quant'altro occorre per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte. 

(vedi voce n.ord. 11)
Sommano positivi mc

Cilindratura meccanica di pietrisco per massicciata del tipo chiuso eseguita con
compresso … nitura del materiale. 
- cilindratura di massicciata superficiale di larghezza fino a m 2 

(vedi voce n.ord. 11)
Sommano positivi mc

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque
meteoriche superfic … parcheggio, garage, aree industriali con normale
traffico). 
- 28 x 100 cm, altezza 36 cm

(vedi voce n.ord. 11)
Sommano positivi cad

Demolizione di pozzetti, compreso rimozione delle macerie e riempimento con
materiale idoneo convenientemente costipato:
- per pozzetti fino a 50 x 50 x 50 cm
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par.ug. lungh. largh. H/peso Unitario
[Euro]

TOTALE
[Euro]

Num. 
Art. Codice Designazione dei Lavori

DIMENSIONI
Quantità

IMPORTI

cad 1,00 1,00
1,00 22,51 22,51

17 D25014a

cad 1,00 1,00
1,00 106,48 106,48

18 Inf 01.11

mq/cm 11,22 0,05 56,10
56,10 1,87 104,91

4.456,76

€ 112.704,41

scarico acqua piovana
Sommano positivi cad

Pozzetti di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
con impronte … nco con calcestruzzo e rinterro:
- 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg (pedonale, non diaframmato)

(vedi voce n.ord. 16)
Sommano positivi cad

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da
miscelati aggreg … he del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed
onere per dare il lavoro finito

(vedi voce n.ord. 10)

Totale Raccolta e scarico acque meteoriche

IMPORTO TOTALE  LAVORI A MISURA
Costi della sicurezza € 2.912,64
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COMMITTENTE:

COMPUTO METRICO 
Oneri della Sicurezza
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Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per la 
Puglia, il Molise e la Basilicata

Il Tecnico
Ing. Piero DELLITURRI

Ufficio delle Dogane - Bari
Lavori di recinzione dell'hangar scanner c/o Porto di Bari
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Num. 
Art. Codice Quantità Prezzo Unitario

[Euro]

Prezzo 
Complessivo

[Euro]

1 S 02.10b

cad 1
TOTALE 1 215,00 215,00

2 SR5021

m 20,00
TOTALE 20,00 1,37 27,40

3 SR5038 b

cad 30
TOTALE 30 0,82 24,60

4 S 02.05

cad 5
TOTALE 5 15,18 75,90

5 S 02.07

cad 5
TOTALE 5 11,32 56,60

6 S 02.08

cad 5
TOTALE 5 40,58 202,90

7 A15030 a

cad 2
TOTALE 2 70,62 141,24

8 S 03.35

cad 1
TOTALE 1 2.169,00 2.169,00

2.912,64

Designazione dei Lavori

Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 1, indicato per luoghi di lavoro con tre e
più lavorato … guanti sterili, 3 bustine GEL per ustioni gr.3,5, 1 manuale
pronto soccorso multilingua. 

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di
accesso, ....) r … nsiderarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio
e smontaggio della struttura

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento
di attuazione del … costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso
eventuali perdite e/o danneggiamenti

Turca da cantiere, delle dimensioni di m 1,00 x 1,00 x 2,70h, realizzato con
struttura por … zincata a tenuta stagna, autonomia per circa 100 utilizzi.
Gradino d'ingresso antiscivolo

IMPORTO TOTALE  SICUREZZA

Segnali informativi di forma rettangolare delle dimensioni di 220x100mm. 
Realizzati in al … o spessore di 1,5mm. Resistenti agli agenti atmosferici,
adatti per uso interno ed esterno

Segnali con scritta di pericolo, realizzati in alluminio, con spessore di
0,5mm. 
Dimensioni mm 350x125

Segnali di divieto di forma quadrata, costruiti in polipropilene serigrafato.
Resistenti a … enti atmosferici, adatti per uso interno ed esterno.
- Delle dimensioni di mm 400 per lato

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere
interne, complet … oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori,
valutato per ogni mese di utilizzo:



INCIDENZA MANODOPERA

Ufficio delle Dogane - Bari

Lavori di recinzione dell'hangar scanner c/o Porto di Bari

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per la Puglia, 
il Molise e la Basilicata

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Il Tecnico

Ing. Piero DELLITURRI

Ufficio delle Dogane - Bari
Lavori di recinzione dell'hangar scanner c/o Porto di Bari
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Unitario
[Euro]

TOTALE
[Euro]

1 Inf 01.61

ml
lato A1 16,00

2,00
A2 2,00

lato B1 28,00
B2 4,00
B3 20,00

lato C1 16,00
2,00

C2 2,00
lato D1 16,00

D2 44,00
3,00

5% 8,00
163,00 150,00 24.450,00 0,00 0,00%

2 E 10.03

kg 1.546,22
kg 114,24

Piantana kg 567,00
2.227,46 6,70 14.923,97 0,00 0,00%

3 C15026d

cad 2,00
2,00 6.979,65 13.959,30 2.512,67 18,00%

095112

cad 2,00
2,00 834,90 1.669,80 450,85 27,00%

4 NP 01

cad. 2,00
2,00 960,85 1.921,71 878,11 45,69%

5 B.16.020

kg 699,60
kg 31,80

731,40 5,35 3.912,99 508,69 13,00%
6 B.16.019

kg 53,86
53,86 10,38 559,03 68,87 12,32%

Inf 01.25

mq 6,60
6,60 2,00 13,20 0,00 0,00%

E 01.05 a

mc 1,32
1,32 47,25 62,37 0,00 0,00%

7 NP 02

cad 2,00
cad 2,00

%COSTO
MdO

FPO di serratura in acciaio INOX AISI 316  per cancelli esterni

cancello scorrevole (vedi voce n.ord. 3)
cancello carrabile (vedi voce n.ord. 6)

FPO di cancelli in acciaio S275, costituiti da colonne in tubolare con
specchiature in pan … e realizzata a regola d'arte
- cancello pedonale ad una o più ante (prezz Basilicata 2017)

Cancello pedonale
Sommano positivi kg

Taglio della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso da effettuarsi
con l'uso d … atti da demolire, compreso ogni onere e il magistero occorrente
per dare il lavoro finito.

posa interrata binario scorrimento
Sommano positivi mq

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con piccoli mezzi meccanici, in terre
di qualsia … iose, tufacee e argillose, compresa l’estrazione a bordo scavo (per
profondità fino a 2 m)

posa interrata binario scorrimento
Sommano positivi mc

Cancello scorrevole carrabile
Sommano positivi 

FPO accessori cancello scorrevole motorizzato

(vedi voce n.ord. 3)
Sommano positivi cad.

FPO di rete stirata di protezione “sicura” omologata in conformità ai requisiti
meccanici  … io e montanti in acciaio zincato a caldo:
maglia 1,2 x 20  - spessore: 1,5 
peso 7,5 kg/m2

Gabbia protezione cancello scorrevole

Sommano positivi kg

Sommano positivi ml
FPO di recinzione in grigliato elettrofuso modello Pleione, costituita da pannelli
modular … (UNI EN 10025) e zincata a caldo (UNI EN ISO 1461). Bulloneria
INOX antifurto TTQST M10x28

Recinzione scanner

Sommano positivi kg
FPO di cancello carrabile e scorrevole in acciaio Fe 360 B con guida a
pavimento,  luce pa … .
Compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola
d'arte.

Cancello scorrevole carrabile
Sommano positivi cad

Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa
metallica IP 54, c … =24Nm, alimentazione 230 V c.a. monofase (tipo
motoriduttore FAAC 741 o prodotto similare)

Num. 
Art. Codice Designazione dei Lavori Quantità

IMPORTI

Recinzione scanner

FPO di barriera “New Jersey” prefabbricato e modulare, laterale cm 48x80 H e
lunghezza variabile. Colorazione a bande alternate bianche e rosse e
predisposizione per inserimento paletto e prese per forche sottostante

Recinzione scanner
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Unitario
[Euro]

TOTALE
[Euro]

%COSTO
MdO

Num. 
Art. Codice Designazione dei Lavori Quantità

IMPORTI

 4,00 142,24 568,98 164,19 28,86%

62.041,34 4.583,38 7,39%

7 NP 04

ml 6,00
6,00 577,48 3.464,85 85,41 2,46%

8 E 10.02

kg 1.284,00
1.284,00 7,55 9.694,20 0,00 0,00%

9 NP 03

ml 30,00
30,00 1.199,70 35.990,93 1.579,76 4,39%

49.149,98 1.665,17 3,39%

10 Inf 01.25

mq 9,00
mq 1,20
mq 1,02

11,22 2,00 22,44 #N/D #N/D
11 E 01.05 a

mc 4,49
4,49 47,25 212,06 0,00 0,00%

12 Inf 01.26

mc 4,49
4,49 4,83 21,68 0,00 0,00%

13 Inf 01.27

mc 4,49
4,49 6,27 28,14 0,00 0,00%

14 E 01.15a

mc 4,49
4,49 7,55 33,88 0,00 0,00%

15 Inf 01.57 c

cad 19,00
19,00 211,03 4.009,57 0,00 0,00%

16 D25002a

Cad. 1,00
1,00 22,51 22,51 22,51 100,00%

17 D25014a

Cad. 1,00
1,00 106,48 106,48 81,99 77,00%Sommano positivi Cad.

Sommano positivi cad
Demolizione di pozzetti, compreso rimozione delle macerie e riempimento con
materiale idoneo convenientemente costipato:
- per pozzetti fino a 50 x 50 x 50 cm

scarico acqua piovana
Sommano positivi Cad.

Pozzetti di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
con impronte … nco con calcestruzzo e rinterro:
- 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg (pedonale, non diaframmato)

Sommano positivi mc
Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi
meccanici, compre … ima di 5000 m e quant'altro occorre per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte. 

(vedi voce n.ord. 11)

(vedi voce n.ord. 16)

Sommano positivi mc
Cilindratura meccanica di pietrisco per massicciata del tipo chiuso eseguita con
compresso … nitura del materiale. 
- cilindratura di massicciata superficiale di larghezza fino a m 2 

(vedi voce n.ord. 11)
Sommano positivi mc

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque
meteoriche superfic … parcheggio, garage, aree industriali con normale
traffico). 
- 28 x 100 cm, altezza 36 cm

(vedi voce n.ord. 11)

scarico acqua piovana

sfrido
Sommano positivi mq

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con piccoli mezzi meccanici, in terre
di qualsia … iose, tufacee e argillose, compresa l’estrazione a bordo scavo (per
profondità fino a 2 m)

(vedi voce n.ord. 10)
Sommano positivi mc

Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto
bitumato, asfalto … zioni stradali e quant'altro occorre per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte.

(vedi voce n.ord. 11)

FPO di grigliato metallico tipo “Orsogril Potissimum Industria" o prodotto
similare - Pan … Certificato CE (Rif. Certificato del Controllo della Produzione
di Fabbrica 0948-CPR-0287)

pavimentazione passerella
Sommano positivi kg

FPO di pergolato in alluminio e policarbonato compatto opalino piano o curvo
(freccia F=1/7, larghezza di copertura 2 m)

copertura passerella
Sommano positivi ml

Totale Opere accessorie

Raccolta e scarico acque meteoriche

Taglio della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso da effettuarsi
con l'uso d … atti da demolire, compreso ogni onere e il magistero occorrente
per dare il lavoro finito.

Sommano positivi cad

Totale Recinzione scanner

Opere accessorie

FPO di pensilina modulare piana in alluminio e policarbonato compatto opalino 

pensilina sportello locale operatori hangar
Sommano positivi ml
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Unitario
[Euro]

TOTALE
[Euro]

%COSTO
MdO

Num. 
Art. Codice Designazione dei Lavori Quantità

IMPORTI

 18 Inf 01.11

mq/cm 56,10
56,10 1,87 104,91 0,00 0,00%

4.561,67 #N/D #N/D

115.752,98 #N/D #N/D

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da
miscelati aggreg … he del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed
onere per dare il lavoro finito

(vedi voce n.ord. 10)

Totale Raccolta e scarico acque meteoriche

IMPORTO TOTALE  LAVORI A MISURA
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

INCIDENZA MANODOPERA

Ufficio delle Dogane - Bari

Lavori di recinzione dell'hangar scanner c/o Porto di Bari

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per la 
Puglia, il Molise e la Basilicata

I Progettisti
Ing. Piero DELLITURRI

Geom. Tommaso CUTRONE

Ufficio delle Dogane - Bari

Lavori di recinzione dell'hangar scanner c/o Porto di Bari
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Num. 
Art. Codice Quantità Prezzo Unitario

[Euro]

Prezzo 
Complessivo

[Euro]

MdO
[Euro]

1 D1.022

( 4,00 x 4,50 ) mq 18,00

( 10,00 x 1,00 ) mq 10,00
TOTALE 28,00 #N/D #N/D #N/D

2 D1.040

( 2,30 + 4,50 ) x 2,50 mq 17,00
TOTALE 17,00 #N/D #N/D #N/D

3 D1.046

( 9,00 x 1,00 ) ml 9,00
TOTALE 9,00 #N/D #N/D #N/D

4 B3.037a

( 9,00 x 1,00 ) ml 9,00
TOTALE 9,00 #N/D #N/D #N/D

5 B1.031a

( 4,00 x 4,70 ) mq 18,80

( 10,00 x 1,20 ) mq 12,00

( 17,00 ) mq 17,00
TOTALE 47,80 #N/D #N/D #N/D

6 D1.073

2x ( 5,00 + 3,80 ) x 1,00 mq 17,60

2x ( 2,10 + 3,80 ) x 1,00 mq 11,80
TOTALE 29,40 #N/D #N/D #N/D

7 B5.002

2x ( 3,65 + 1,50 ) x 3,35 mq 34,51

2x ( 3,00 + 3,60 ) x 4,40 mq 58,08

2x ( 3,50 + 2,50 ) x 4,40 mq 52,80

2x ( 4,00 + 4,70 ) x 6,25 mq 108,75

Designazione dei Lavori

Lavori ex alloggio custode

FPO di cancello carrabile e scorrevole in acciaio Fe 360 B con guida a pavimento,
costituito da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati,
zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, profilo orizzontale da 200mm x
100mm (rinforzato all'interno), profili verticali da 80mm x 120mm con telaio

             stanza A: pareti

altre zone

FPO di cancello carrabile e scorrevole in acciaio Fe 360 B con guida a pavimento,
costituito da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati,
zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, profilo orizzontale da 200mm x
100mm (rinforzato all'interno)  profili verticali da 80mm x 120mm con telaio stanza A: pareti

FPO di cancello carrabile e scorrevole in acciaio Fe 360 B con guida a pavimento,
costituito da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati,
zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, profilo orizzontale da 200mm x
100mm (rinforzato all'interno), profili verticali da 80mm x 120mm con telaio
saldato; fornito e posto in opera; pannellatura interna di campi realizzata con profili 
stanza A: pareti

FPO di rete stirata di protezione “sicura” omologata in conformità ai requisiti
meccanici di certificazione CE per aperture e cancelli motorizzati, in acciaio INOX
AISI 304 , conforme alla norma UNI 8612 e successiva UNI EN 12604 , grado di
protezione IP 2X, completo di telaio e montanti in acciaio zincato a caldo:

        (vedi voce n.ord. 3)

FPO di rete stirata di protezione “sicura” omologata in conformità ai requisiti
meccanici di certificazione CE per aperture e cancelli motorizzati, in acciaio INOX
AISI 304 , conforme alla norma UNI 8612 e successiva UNI EN 12604 , grado di
protezione IP 2X, completo di telaio e montanti in acciaio zincato a caldo:
maglia 1,2 x 20  - spessore: 1,5 
peso 7,5 kg/m2

stanza 3: soffitto del soppalco

altre zone

zone rimozione piastrelle (voce n. ord. 2)

FPO di cancello carrabile e scorrevole in acciaio Fe 360 B con guida a pavimento,
costituito da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati,
zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, profilo orizzontale da 200mm x
100  ( i f t  ll'i t )  fili ti li d  80   120   t l i  1 locale PT (pareti)

2 locale PT (pareti)

FPO di rete stirata di protezione “sicura” omologata in conformità ai requisiti
meccanici di certificazione CE per aperture e cancelli motorizzati, in acciaio INOX
AISI 304 , conforme alla norma UNI 8612 e successiva UNI EN 12604 , grado di

i  IP 2X  l  di l i   i i  i i  i   ldex alloggio custode (pareti)
corridoio

stanza 1

stanza 2

stanza 3

ex alloggio custode (soffitto)
corridoio
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Num. 
Art. Codice Quantità Prezzo Unitario

[Euro]

Prezzo 
Complessivo

[Euro]

MdO
[Euro]

Designazione dei Lavori

( 3,65 x 1,50 ) mq 5,48

( 3,00 x 3,60 ) mq 10,80

( 3,50 x 2,50 ) mq 8,75

( 4,00 x 4,70 ) mq 18,80

2x ( 5,00 + 3,80 ) x 4,40 mq 77,44

( 5,00 x 3,80 ) mq 19,00

2x ( 2,10 + 3,80 ) x 4,40 mq 51,92

( 2,10 x 3,80 ) mq 7,98
TOTALE 454,30 #N/D #N/D #N/D

8 B5.016a

mq 454,30

( 4,00 x 4,70 ) mq 18,80
TOTALE 473,10 #N/D #N/D #N/D

9 NP07

a corpo 1,00
TOTALE 1,00 #N/D #N/D #N/D

10 B1.033

Cad. 15,00
TOTALE 15,00 #N/D #N/D #N/D

11 G2.058b

cad. 3,00

cad. 1,00
TOTALE 4,00 #N/D #N/D #N/D

12 G1.044a

cad. 1,00

cad. 3,00
TOTALE 4,00 #N/D #N/D #N/D

13 G1.041f

cad. 1,00
TOTALE 1,00 #N/D #N/D #N/D

14 NP02

cad. 5,00
TOTALE 5,00 #N/D #N/D #N/D

15 NP03

ml 25,00
TOTALE 25,00 #N/D #N/D #N/D

stanza 1

stanza 2

stanza 3

1 locale PT (pareti)

1 locale PT (soffitto)

2 locale PT (pareti)

2 locale PT (soffitto)

FPO di rete stirata di protezione “sicura” omologata in conformità ai requisiti
meccanici di certificazione CE per aperture e cancelli motorizzati, in acciaio INOX
AISI 304 , conforme alla norma UNI 8612 e successiva UNI EN 12604 , grado di
protezione IP 2X, completo di telaio e montanti in acciaio zincato a caldo:
maglia 1,2 x 20  - spessore: 1,5 

  (voce n.ord 7)

stanza 3: soffitto del soppalco

#N/D

ripristino del passamano scala 

FPO di rete stirata di protezione “sicura” omologata in conformità ai requisiti
meccanici di certificazione CE per aperture e cancelli motorizzati, in acciaio INOX 

FPO di recinzione in grigliato elettrofuso modello Pleione, costituita da pannelli
modulari, monolitici, non giuntati o affiancati, altezza mm 930, larghezza mm
1.992, maglia mm 62x66, profili verticali in piatto mm 25x4 (interasse mm 62),

i t  i  i tt   60 7 l h   1 210  A i i  S 235 JR (UNI EN ex alloggio custode: unipolare 16A (linea FM)

ex alloggio custode: unipolare 10A (linea luce)

FPO di recinzione in grigliato elettrofuso modello Pleione, costituita da pannelli
modulari, monolitici, non giuntati o affiancati, altezza mm 930, larghezza mm
1.992, maglia mm 62x66, profili verticali in piatto mm 25x4 (interasse mm 62),
piantana in piatto mm 60x7 lunghezza mm 1.210. Acciaio S 235 JR (UNI EN 
ex alloggio custode: generale

ex alloggio custode: linea FM

FPO di recinzione in grigliato elettrofuso modello Pleione, costituita da pannelli
modulari, monolitici, non giuntati o affiancati, altezza mm 930, larghezza mm
1.992, maglia mm 62x66, profili verticali in piatto mm 25x4 (interasse mm 62),
piantana in piatto mm 60x7 lunghezza mm 1.210. Acciaio S 235 JR (UNI EN

             ex alloggio custode: generale

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D.Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio
5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per tutta la durata dei lavori:
ex alloggio custode

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D.Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio
5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per tutta la durata dei lavori:
ex alloggio custode
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Num. 
Art. Codice Quantità Prezzo Unitario

[Euro]

Prezzo 
Complessivo

[Euro]

MdO
[Euro]

Designazione dei Lavori

16 D1.109

cad. 4,00
TOTALE 4,00 #N/D #N/D #N/D

17 G3.062b

cad. 4,00
TOTALE 4,00 #N/D #N/D #N/D

18 D1.116

mc 20,00
TOTALE 20,00 #N/D #N/D #N/D

19 D1.125c

kg 700,00
TOTALE 700,00 #N/D #N/D #N/D

20 095002a

cad. 2,00
TOTALE 2,00 #N/D #N/D #N/D

21 095004a

cad. 2,00
TOTALE 2,00 #N/D #N/D #N/D

22 095006a

cad. 2,00
TOTALE 2,00 #N/D #N/D #N/D

23 095018b

cad. 2,00
TOTALE 2,00 #N/D #N/D #N/D

24 095021

cad. 2,00
TOTALE 2,00 #N/D #N/D #N/D

25 095031b

cad. 2,00
TOTALE 2,00 #N/D #N/D #N/D

26 D1.087

3x ( 1,60 x 2,50 ) mq 12,00
1x ( 1,60 x 1,60 ) mq 2,56

TOTALE 14,56 #N/D #N/D #N/D
27 B35084n

FPO di cancello carrabile e scorrevole in acciaio Fe 360 B con guida a pavimento,
costituito da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati,
zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, profilo orizzontale da 200mm x

           ex alloggio custode

#N/D

ex alloggio custode
(voce n.ord 16)

#N/D

ex alloggio custode: generale

FPO di cancello carrabile e scorrevole in acciaio Fe 360 B con guida a pavimento,
costituito da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati,
zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, profilo orizzontale da 200mm x

           ex alloggio custode

Apparecchi videocitofonici

#N/D
uffici

#N/D
(voce n.ord 20)

#N/D
(voce n.ord 20)

#N/D
(voce n.ord 20)

#N/D
(voce n.ord 20)

#N/D
(voce n.ord 20)

Sostituzione lucernari

#N/D

lucernai piano rialzato

#N/D
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Num. 
Art. Codice Quantità Prezzo Unitario

[Euro]

Prezzo 
Complessivo

[Euro]

MdO
[Euro]

Designazione dei Lavori

cad. 1,00
TOTALE 1,00 #N/D #N/D #N/D

28 B35087n

cad. 1,00
TOTALE 1,00 #N/D #N/D #N/D

29 B35088n

cad. 1,00
TOTALE 1,00 #N/D #N/D #N/D

30 B35091o

cad. 3,00
TOTALE 3,00 #N/D #N/D #N/D

31 B35094j

cad. 3,00
TOTALE 3,00 #N/D #N/D #N/D

32 B35095o

Cad. 3,00
TOTALE 3,00 #N/D #N/D #N/D

33 NP04
a corpo 1,00

TOTALE 1,00 #N/D #N/D #N/D
34 095122d

Cad. 1,00
TOTALE 1,00 #N/D #N/D #N/D

35 NP06
Cad. 1,00

TOTALE 1,00 #N/D #N/D #N/D
36 H4.007a

Cad. 1,00
TOTALE 1,00 #N/D #N/D #N/D

37 H4.001a

Cad. 1,00
TOTALE 1,00 #N/D #N/D #N/D

38 NP08

a corpo 1,00
TOTALE 1,00 #N/D #N/D #N/D

lucernai piano rialzato

#N/D

lucernai piano rialzato (vedi voce n. ord. 27)

#N/D

lucernai piano rialzato (vedi voce n. ord. 27)

#N/D

lucernai piano rialzato

#N/D

lucernai piano rialzato (vedi voce n. ord. 30)

#N/D

lucernai piano rialzato (vedi voce n. ord. 30)

#N/D

#N/D

#N/D

#N/D

#N/D

#N/D
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Num. 
Art. Codice Quantità Prezzo Unitario

[Euro]

Prezzo 
Complessivo

[Euro]

MdO
[Euro]

Designazione dei Lavori

39 H4.019a

Cad. 2,00
TOTALE 2,00 #N/D #N/D #N/D

40 H4.021c

Cad. 1,00
TOTALE 1,00 #N/D #N/D #N/D

41 D1.072b

mq 15,00
TOTALE 15,00 #N/D #N/D #N/D

42 A9.021 c

mq 15,00
TOTALE 15,00 #N/D #N/D #N/D

43 NP05

cad. 1,00
TOTALE 1,00 #N/D #N/D #N/D

44 NP01
cad. 1,00

TOTALE 1,00 #N/D #N/D #N/D

45 D1.096

cad. 2,00
TOTALE 2,00 #N/D #N/D #N/D

46 I 06.12b

cad. 2,00
TOTALE 2,00 #N/D #N/D #N/D

47 NP09

cad. 19,00
TOTALE 19,00 #N/D #N/D #N/D

48 G1.009k

#N/D

#N/D

#N/D

#N/D

(voce n.ord 41)

#N/D

#N/D

boiler servizi igienici direzione 1 piano + locale scanner

#N/D

#N/D

(voce n.ord 45)

#N/D

#N/D

boiler (vedi voce n. ord. 46)
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Num. 
Art. Codice Quantità Prezzo Unitario

[Euro]

Prezzo 
Complessivo

[Euro]

MdO
[Euro]

Designazione dei Lavori

cad. 2,00
TOTALE 2,00 #N/D #N/D #N/D

49 G1.041b

cad. 2,00
TOTALE 2,00 #N/D #N/D #N/D

50 G1.043a

cad. 2,00
TOTALE 2,00 #N/D #N/D #N/D

51 G1.028a

cad. 3,00
TOTALE 3,00 #N/D #N/D #N/D

52 D1.026a

50% ( 6,50 x 4,40 ) mq 14,30
( 3,50 x 4,40 ) mq 15,40
( 1,70 x 4,40 ) mq 7,48

( 3,50 x 1,50 ) mq 5,25
TOTALE 31,93 #N/D #N/D #N/D

53 B2.029

mq 31,93
TOTALE 31,93 #N/D #N/D #N/D

#N/D #N/D

ambienti 4-5-6 piano

a detrarre

#N/D

(vedi voce n.ord 52)

IMPORTO TOTALE 

#N/D

boiler (vedi voce n.ord 46)

#N/D

boiler (vedi voce n. ord. 46)

#N/D

locale caldaia

Pavimentazione

#N/D
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Puglia- Basilicata -

Direzione SIIT – Settore Infrastrutture – Bari -

QUADRO ECONOMICO ALLEGATO N°4

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO #RIF!
#RIF!

I PROGETTISTI IMPORTO PERIZIA € 41.000,00
OPERE EDILI : 

Importo lavori a base 
d'appalto #RIF!

IMPIANTI : 
di cui per oneri per la 

sicurezza #RIF!

Visto:  Si esprime parere favorevole per l 'approvazione 

           ai sensi della legge 1.06.1971 n. 291.

Bari,lì 21/04/2006 Esercizio Finanziario #RIF!

IL FUNZIONARIO TECNICO DESIGNATO

( Dott. Ing. ) Capitolo di Spesa #RIF!

 



A1
112.704,41€         

A2 2.912,64€       

A
115.617,05€   

B 25.435,75€           

B1 22,00% 25.435,75€     

B2
0,00% -€                

B3 -€                

141.052,80€         

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

IMPORTO LAVORI A CORPO A BASE
D'ASTA

COSTI ONERI LA SICUREZZA (vedi stima)

IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO
(A1+A2)

SOMME A DISPOSIZIONE  DELL' AMM.NE

 Oneri per I.v.a. su  A + B1

IMPORTO TOTALE PERIZIA A+B

Spese Tecniche di cui all'art. 92 c. 7bis del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii. (3,00% su A)

Arrotondamento





Ufficio delle Dogane - Bari
Lavori di recinzione dell'hangar scanner c/o Porto di Bari

ANALISI PREZZI

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione 
Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata

Il Tecnico
Ing. Piero DELLITURRI

Lavori di recinzione dell'hangar scanner c/o Porto di Bari
Ufficio delle Dogane - Bari

OGGETTO:

COMMITTENTE:
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NP 01 Unità di 
misura

a corpo

Inc
%

M01005 h 0 31,88 0,00 0,00%

M01006 h 4 29,79 119,16 15,69%

M01007 h 8 28,49 227,92 30,01%

M01008 h 0 25,67 0,00 0,00%

1 347,08 45,69%

06.P21.A01.015 cad 0 474,24 0,00 0,00%

06.P21.A01.045 cad 1 39,01 39,01 5,14%

06.P21.A01.065 cad 1 22,26 22,26 2,93%

06.P21.A01.075 cad 1 4,19 4,19 0,55%

06.P21.A01.080 cad 1 27,87 27,87 3,67%

06.P21.A01.085 cad 2 72,90 145,80 19,20%

06.P21.A01.090 cad 1 16,02 16,02 2,11%

06.P21.A01.100 cad 0 26,43 0,00 0,00%

06.P21.A01.105 cad 1 31,30 31,30 4,12%

corpo 1 33,60 33,60 4,42%

023130 corpo 1 20,85 20,85 2,74%

EL 02.10b cad 0 43,65 0,00 0,00%

EL 02.12a cad 0 78,07 0,00 0,00%

% 10% 34,09 4,49%

2 374,99 49,37%

3.01 0,00%

3 0,00 0,00%

4.01 % 10 37,50 4,94%

4 37,50 4,94%

A 1+2+3+4 759,57 100%

5 75,96

B A + 5 835,53

6 125,33

C B + 6 960,85

FPO accessori cancello scorrevole motorizzato

N. Elementi dell’analisi u.m. Q.tà Prezzo 
unitario

Importo
[Euro]

Materiali a piè d’opera

motoriduttore per cancelli scorrevoli 230V @ 50/60Hz, IP 44,
Pmax=500W, Cmax=24Nm, Peso max anta scorrevole 900 kg
(tipo motoriduttore FAAC 741 o prodotto similare)

colonnina per selettore a chiave

segnalatore lampeggiante

cartello metallico di segnalazione

colonnina per fotocellula

Manodopera:
a. Installatore 5a categoria

b. Installatore 4a categoria

c. Installatore 3a categoria

d. Installatore 2a categoria

   Totale manodopera

fotocellula con portata fino a 50 metri

cremagliera in ferro 22 x 22

fine corsa

pulsante di emergenza

cavo flessibile (2P+T)x2,5mmq H07RN-F 450/750V

Tubo isolante rigido in PVC autoestinguente  da esterni, serie 
pesante Diametro 20mm

FPO di blocco differenziale da accoppiare ad interruttori 
automatici, PdI 6kA, classe A, Vn 230/400Vca, Id = 30mA, 
In=25A

vario

Noleggi
   Totale materiali a piè d’opera

Spese generali             10 % di A

COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 

Utile d’impresa            15 % di B

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

            COSTO DIRETTO 

a. componente 1

   Totale noleggi
Trasporti
b. componente 1

   Totale trasporti

FPO di interruttore automatico magnetotermico 2P, caratteristica 
B o D, PdI= 6kA, In max=32A
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NP 02 Unità di 
misura

cad

Inc
%

1.01 h 0 39,02 0,00 0,00%

1.02 h 0 36,71 0,00 0,00%

1.03 h 0,5 34,13 17,07 15,18%

1.04 h 0,5 30,77 15,39 13,68%

1 32,45 28,86%

2.01 cad 1 80,00 80,00 71,14%

2 80,00 71,14%

3.01 0,00%

3 0,00 0,00%

4.01 0,00%

4 0,00 0,00%

A 1+2+3+4 112,45 100%

5 11,25

B A + 5 123,70

6 18,55

C B + 6 142,24

N. Elementi dell’analisi u.m. Quantit
à

Importo
[Euro]

FPO di serratura in acciaio INOX AISI 316  per cancelli esterni

Manodopera:
a. operaio 4 livello edile

b. operaio specializzato edile

Prezzo 
unitario

Noleggi
a. componente 1

   Totale noleggi
Trasporti
b. componente 1

   Totale trasporti

c. operaio qualificato edile

d. operaio comune edile

   Totale manodopera
Materiali a piè d’opera

Serratura per cancello esterno completamnete in acciaio INOX 
AISI 316, completo di coppia di maniglie e serratura YALE con 
cassa chiusa anch'essa in acciaio. Ad ulteriore protezione 
dall'azione aggressiva della salsedine, è prevista una placca esterna 
a protezione del foro della serratura.
Conforme alla norma EN 12209:2003/AC:2005, interasse 72mm

   Totale materiali a piè d’opera

            COSTO DIRETTO 

Spese generali             10 % di A

COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 

Utile d’impresa            15 % di B

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza
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NP 03 Unità di 
misura

ml

Inc
%

1.01 h 0 39,02 0,00 0,00%

1.02 h 0,25 36,71 9,18 0,97%

1.03 h 0,5 34,13 17,07 1,80%

1.04 h 0,5 30,77 15,39 1,62%

1 41,63 4,39%

G1.035d m 1 620,00 620,00 65,37%

m 1 65,00 65,00 6,85%

m 0,125 50,00 12,50 1,32%

% 20 139,50 14,71%

% 5 34,88 3,68%
2 871,88 91,93%

2.01 cad 0,00 0,00%

0,00%

3 0,00 0,00%

4.01 % 4 34,88 3,68%

4 34,88 3,68%

A 1+2+3+4 948,38 100%

5 94,84

B A + 5 1.043,22

6 156,48

C B + 6 1.199,70

N. Elementi dell’analisi u.m. Quantit
à

Prezzo 
unitario

Importo
[Euro]

d. operaio comune edile

   Totale manodopera
Materiali a piè d’opera
Pergolato in policarbonato compatto (PC) opalino, piano o curvo 
con larghezza di copertura pari a 2 m, spessore sp=4mm, UV 
protected, anti-ingiallimento, peso 4,8 kg/mq, resistente alla 
grandine e telaio in alluminio estruso 60x17mm UNI 6060 per il 
contenimento della lastra raccordato a colonne 60x30 mm. Il 
formato base è costituito da 4 o più moduli, ciascuno con le 
seguenti dimensioni approssimative:
L=1.050,00 mm P= 2.000,00 mm 
Piastra di fissaggio ai cordoli 60x20 mm. Completo di guarnizioni 
di tenuta in EPDM, gocciolatoio e tappi di chiusure testate. Trave 
reticolare ad anelli e colonne tubolari di sostegno, in acciaio 
verniciato
TESTATA PER CARICHI FINO A 170 daN/mq.

sfrido

Canale di gronda

Pluviali con bocchette e gomiti

Mensole e bulloneria INOX 

FPO di pergolato in alluminio e policarbonato compatto opalino piano o curvo (freccia F=1/7, larghezza 
di copertura 2 m)

Manodopera:
a. operaio 4 livello edile

b. operaio specializzato edile

c. operaio qualificato edile

Spese generali             10 % di A

COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 

Utile d’impresa            15 % di B

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Trasporti
a. componente 1

   Totale trasporti

            COSTO DIRETTO 

   Totale materiali a piè d’opera
Noleggi

   Totale noleggi



Pagina 7

NP 04 Unità di 
misura

ml

Inc
%

1.01 h 0 39,02 0,00 0,00%

1.02 h 0,33 36,71 12,11 1,28%

1.03 h 0,33 34,13 11,26 1,19%

1.04 h 30,77 0,00 0,00%

1 23,38 2,46%

G1.035d m 1 315,00 315,00 33,21%

% 20 63,00 6,64%

% 5 15,75 1,66%

2 393,75 41,52%

2.01 cad 0,00 0,00%

0,00%

3 0,00 0,00%

4.01 % 10 39,38 4,15%

4 39,38 4,15%

A 1+2+3+4 456,50 48,14%

5 45,65

B A + 5 502,15

6 75,32

C B + 6 577,48

FPO di pensilina modulare piana in alluminio e policarbonato compatto opalino 

N. Elementi dell’analisi u.m. Quantit
à

Prezzo 
unitario

Importo
[Euro]

   Totale noleggi

Trasporti

Manodopera:
a. operaio 4 livello edile

Struttura piana con mensola in acciaio, centine e profili di testata 
in alluminio anodizzato/verniciato, completa di guarnizioni di 
tenuta in EPDM e copertura in policarbonato. 
Dimensioni approssimative singolo modulo L=700,00 -1.000,00 
mm,  P=1.000,00 mm
TESTATA PER CARICHI FINO A 170 daN/mq.

b. operaio specializzato edile

c. operaio qualificato edile

d. operaio comune edile

   Totale manodopera

Materiali a piè d’opera

COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 

Utile d’impresa            15 % di B

TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza

Mensole e bulloneria INOX 

sfrido

   Totale materiali a piè d’opera

Noleggi

a. componente 1

   Totale trasporti

            COSTO DIRETTO 

Spese generali             10 % di A



oggetto Lavori di recinzione dell'hangar scanner c/o Porto di Bari

sede Ufficio delle Dogane - Bari

committente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per la Puglia, il Mo    

importo lavori

sicurezza



             olise e la Basilicata
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