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“CAPITOLATO TECNICO” 

 

 

 

Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di un sistema di efficienza energetica, da installare 

nella sede centrale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sita in Via Mario Carucci n. 71 – 

00143 Roma, che operi sulla riduzione-stabilizzazione della tensione di rete e sulla eliminazione 

dei picchi energetici (armoniche), migliorando il fattore di potenza (cos ) ed elaborando energia 

ad alta frequenza. 

 

A) REQUISITI GENERALI DEL SISTEMA 

Il sistema deve essere costituito da n. 4 apparati da applicare presso i quadri elettrici 

generali di ciascuno degli edifici presenti nella sede centrale dell’Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli. 

Ogni apparato deve: 

 conformarsi alle tipologie ordinarie strumentali e/o di arredo (l’altezza deve 

oscillare da 180 cm ad un massimo di 220 cm e la larghezza non deve superare 

120 cm); 

 poter essere facilmente asportato e applicato presso qualsiasi altro sistema di 

impianto elettrico; 

 avere almeno 5 anni di garanzia globale; 

 non essere invasivo, cioè non deve prevedere alcuna sostituzione dei corpi 

illuminanti, delle lampade, dei boiler, degli asciugamani elettrici, dei climatizzatori 

split system presenti presso la sede centrale dell’Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli. 

Ai fini della formulazione dell’offerta tecnica, in allegato 1 al presente capitolato sono 

riportate le schede di dettaglio relative agli edifici presso i quali dovranno essere installati gli 

apparati oggetto di gara. Per ciascun piano degli edifici sono, in particolare, riportati: 

 giorni ed ore di funzionamento dei carichi elettrici (dato indicativo); 

 dati informativi relativi al quadro elettrico (ubicazione, potenza, etc.); 

 dati rilevati nel quadro elettrico (tensione, corrente, cos  

 lampade presenti (numero e tipologia); 

 eventuali altri corpi illuminanti presenti (numero e tipologia); 

 eventuali note/osservazioni/annotazioni di interesse relativamente al quadro 



  Pagina 3 di 4 

elettrico, alle lampade e agli ulteriori corpi illuminanti; 

 eventuali ulteriori carichi presenti (asciugamani, condizionatori, boiler, macchine 

distributrici di bibite, fotocopiatrici, etc.). 

 

Caratteristiche tecniche del sistema 

Il sistema tecnologico oggetto del presente capitolato tecnico deve operare con singolo 

stadio di conversione e deve essere dotato di dispositivi per il controllo e filtraggio di disturbi 

e distorsioni armoniche provenienti sia a valle che a monte dell’impianto. 

Il sistema in parola deve inoltre garantire, rispetto all’attuale sistema di impianto elettrico: 

 un minor consumo di energia kWh pari ad almeno il 25%; 

 una riduzione della potenza impegnata pari ad almeno il 15%; 

 un minor consumo di energia reattiva KVARh pari ad almeno il 10%; 

e deve essere dotato di un sistema informatizzato di gestione che consenta di verificare i 

livelli di risparmi conseguiti nonché la misura della tensione di ingresso, della corrente, della 

potenza e del fattore di potenza. 

 

B) ULTERIORI REQUISITI 

 

Certificazioni 

Gli apparati richiesti devono possedere le certificazioni comprovanti la conformità alla 

vigente normativa di sicurezza: marcatura C E. 

L’offerente deve essere certificata ISO serie 9001:2008 da un Organismo Accreditato. 

 

Manutenzione e garanzia degli apparati 

 L’aggiudicatario dovrà garantire sui beni oggetto della fornitura un periodo minimo di 

garanzia di 5 (cinque) anni dalla data di installazione degli apparati. Durante tale periodo, 

l’aggiudicatario dovrà fornire una garanzia di tipo “full-risk”, provvedendo gratuitamente, con 

personale proprio, ai lavori che si rendessero necessari per ripristinare la funzionalità degli 

apparati (ad esempio attraverso la sostituzione delle parti deteriorate, guaste o usurate). 

Durante il periodo di garanzia, l’aggiudicatario dovrà inoltre effettuare gratuitamente, con  

personale proprio, presso la sede dove saranno installati gli apparati, sia le manutenzioni 
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preventive previste dal costruttore (ivi inclusa la sostituzione dei pezzi deteriorati) sia tutte le 

opportune verifiche periodiche di sicurezza e di funzionalità.  

Laddove, a seguito di un malfunzionamento o un guasto, risulti impossibile effettuare la 

riparazione degli apparati, l’aggiudicatario dovrà fornire un nuovo apparato in sostituzione di 

quello non funzionante, senza ulteriori oneri a carico dell’Agenzia. 

Gli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) nel periodo di garanzia devono 

essere assicurati attraverso una struttura altamente professionale che dovrà essere descritta 

nell’offerta tecnica indicando le modalità operative ed organizzative. 

Sarà valutata positivamente l’estensione della garanzia per un periodo superiore ai 5 anni.  


