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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONSUMABILI PER LE 
ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI LABORATORI CHIMICI DI CATANIA E 
PALERMO DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA DELL’AGENZIA 
DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI. LOTTO 1 CIG 831780884C – LOTTO 2 CIG 
8317824581 – LOTTO 3 CIG 83178402B6 – LOTTO 4 CIG 8317850AF4 
 

  
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di consumabili per le attrezzature in dotazione ai Laboratori 

Chimici di Catania e Palermo, come specificato in dettaglio nel successivo art. 2, tramite RDO sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la Categoria “Ricerca, rilevazione scientifica e 

diagnostica. 

La fornitura è stata suddivisa nei seguenti 4 lotti funzionali autonomi: 

 

LOTTO DESCRIZIONE CIG 

LOTTO 1 
Consumabili per le attrezzature “Thermo Fisher” in 

dotazione ai Laboratori Chimici di Catania e Palermo 
831780884C 

LOTTO 2 
Consumabili per le attrezzature “Agilent” in dotazione ai 

Laboratori Chimici di Catania e Palermo 
8317824581 

LOTTO 3 
Consumabili per altre attrezzature in dotazione ai 

Laboratori Chimici di Catania e Palermo 
83178402B6 

LOTTO 4 
Colonne per le attrezzature in dotazione ai Laboratori 

Chimici di Catania e Palermo 

8317850AF4 

 

ART. 2 –  DESCRIZIONE, CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITATIVE DELLA 

FORNITURA 

Gli articoli oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale ed 

europeo per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all’importazione e all’immissione in commercio e 

dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia al momento della presentazione 

dell’offerta. Inoltre, ogni prodotto della presente fornitura deve essere conforme alle registrazioni e/o 

certificazioni, richieste per legge, in relazione agli utilizzi specifici cui il prodotto è destinato. 

 

Specifiche tecniche del Lotto n. 1 – Consumabili per attrezzature “Thermo Fisher” 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di consumabili per attrezzature “Thermo Fisher” elencati nella tabella 
sottostante da spedire presso i Laboratori di Catania e Palermo (vedasi colonna “destinazione”). 
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 PRODOTTO quantità destinazione 

1 
PIERCE LTQ ESI POSITIVE ION CALIBRATION 
COD.:88322 

2 

Laboratorio di 
Palermo 

2 
PIERCE LTQ ESI NEGATIVE ION CALIBRATION 
COD.:88324 

2 

3 
PIERCE TRIPLE QUADRUPOLE CALIBRATION 
COD.: 88325 

2 

4 
ASSAY,COL,IC,GM-4B,MB MIXER 
COD.:049136 

2 

5 
PROD,COL,IP,AS1 1-HC-4UM AN,2×250MM 
COD.:078035 

2 

6 
PROD,COL,IP,AG1 1-HC-4UM GRD,2×250MM 
COD.: 078036 

2 

7 
DIONEX EGC 500 KOH CARTRIDGE 
COD.:075778 

1 

8 
DIONEX CR-ATC 600 TRAP COLUMN 
COD.:088662 

1 

9 
PROD,ADRS600,2MM 
COD.:088667 

1 

10 
ACCUCORE RP-MS 100×2.1MM2.6UM COLUMN 
COD.: 17626-102130 

4 

11 
SIRINGHE PER CROMATOGRAFIA 10µL SYR  FN RSH 85 MM, 
26S GA, CONE 

15 

12 
HYPERSIL APS-2   HPLC COLUMN  
5 ΜM PARTICLE SIZE, L × I.D.  25 CM × 4 MM  
COD.: 30705-254630 

1 
Laboratorio di 

Catania 

Non saranno prese in considerazione offerte incomplete, che non presentino tutti gli articoli richiesti e/o con 

articoli non corrispondenti. 

La fornitura deve essere comprensiva delle spese di trasporto. 

Si precisa che i codici inseriti in tabella sono quelli indicati dal laboratorio chimico, necessari per l’identificazione 

univoca dei prodotti oggetto della presente fornitura. È possibile pertanto fornire prodotti equivalenti, di ottima 

qualità che rispettino tutte le caratteristiche tecniche richieste. 

Si specifica che, con riguardo alle quantità, nel caso in cui il confezionamento di uno o più articoli non sia uguale 

a quello richiesto dalla stazione appaltante, il concorrente potrà proporne uno diverso purché il numero 

complessivo degli articoli e/o la quantità non sia inferiore a quello previsto. 

Specifiche tecniche del Lotto n. 2 – Consumabili per attrezzature “Agilent” 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di consumabili per attrezzature “Agilent” elencati nella tabella sottostante da 
spedire presso i Laboratori di Catania e Palermo (vedasi colonna “destinazione”).  
 

 PRODOTTO quantità destinazione 

1 
BUTTON, SYRINGE PLUNGER 
COD.: 19245-40030 

5 

Laboratorio di 
Palermo 2 

SETTI BTO PER INIETTORE, 11 mm, 50 pz 
COD.: 5183-4757 

2 conf. 

3 TAPPI A DIFFUSIONE , VIAL 4 ml, CONF. 12 2 conf. 
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COD.: 07673-40180 

4 
LINER, INERT SPLITLESS, SINGLE TAPER 
COD.: 5181-3316I 

10 

5 
VIAL PER LAVAGGIO/SCARICO 4 ml, conf.25 
COD.: 5182-0551 

1 conf. 

6 
LINER 
COD.: 5190-2293 

10 

7 
Siringhe per cromatografia 10 µl 23/26 GT FN  
COD.: 5181-3354 

10 

8 
ALUMINUM OXIDE POWDER, 100 G 
COD.: 393706201 

5 conf. 

9 
HP-5MS GC Column, 30 m, 0.25 mm, 0.25 µm, 7 inch cage 
COD.: 19091S-433 

5 

10 
Purificatore del gas per umidità 
Cod.: CP17971 

3 

Laboratorio di 
Catania 

11 
Purificatore del gas per ossigeno 
Cod.: CP17970 

3 

12 
Purificatore del gas per gas di trasporto 
Cod.: CP17973 

6 

13 
Kit gas di trasporto, 1 posizione, 1/8" 
Cod.: CP17976 

2 

14 
ASL  Syringe 10µL 
Fixed needle, 23-26s/42/cone, PTFE tip plunger , 6pk/conf 
Cod.: 5181-3361 

1 conf. 

15 
Ferrule graphite 0.4 mm id , 0.05 to 0.25 mm column, 10 pk/conf. 
Cod.: 500-2114 

2 conf. 

Non saranno prese in considerazione offerte incomplete, che non presentino tutti gli articoli richiesti e/o con 

articoli non corrispondenti. 

La fornitura deve essere comprensiva delle spese di trasporto. 

Si precisa che i codici inseriti in tabella sono quelli indicati dal laboratorio chimico, necessari per l’identificazione 

univoca dei prodotti oggetto della presente fornitura. È possibile pertanto fornire prodotti equivalenti, di ottima 

qualità che rispettino tutte le caratteristiche tecniche richieste. 

Si specifica che, con riguardo alle quantità, nel caso in cui il confezionamento di uno o più articoli non sia uguale 

a quello richiesto dalla stazione appaltante, il concorrente potrà proporne uno diverso purché il numero 

complessivo degli articoli e/o la quantità non sia inferiore a quello previsto. 

Specifiche tecniche del Lotto n. 3 – Consumabili per altre attrezzature 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di consumabili per attrezzature elencati nella tabella sottostante da spedire 
presso i Laboratori di Catania e Palermo (vedasi colonna “destinazione”).  
 

 PRODOTTO quantità destinazione 

1 
Brass Swagelok, Tube Fitting, Union Cross 1/8’’ Tube OD 
Cod.: B-200-4 

4  
 
 
 
 
 
 

2 
316 Stainless Steel Swagelok, Tube Fitting, Cross Union 
1/8’’ Tube OD 
Cod.: SS-200-4 

4 

3 
316 Stainless Steel Swagelok, Tube Fitting, Reducing Union 
1/8‘‘ x 1/16‘‘ Tube OD 

4 
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Cod.: SS-200-6-1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratorio di 
Catania 

4 
316 Stainless Steel Swagelok, Tube Fitting, Reducing Union 
3/8‘‘ x  1/8‘‘ Tube OD 
Cod.: SS-600-6-2 

6 

5 
316 Stainless Steel Swagelok, Tube Fitting, Reducing Union 
3/8 in. x 1/4 in. Tube OD 
Cod.: SS-600-6-4 

2 

6 
316 Stainless Steel Swagelok, Tube Fitting, Male Branch Tee 
3/8‘‘ Tube OD x 3/8‘‘ Tube OD x 1/4‘‘ Male NPT 
Cod.: SS-600-3TTM 

2 

7 
316 Stainless Steel Swagelok, Tube Fitting, Male Connector 
1/8‘‘ Tube OD x 3/8‘‘Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 
Cod.: SS-600-1-6RS 

24 

8 
316 Stainless Steel Swagelok, Tube Fitting, Union 
1/16’’ Tube OD 
Cod.: SS-100-6 

4 

9 
316 Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Tee Union 
1/4’’  Tube OD 
Cod.: SS-400-3 

4 

10 
316 Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Tee Union 
1/16’’ Tube OD 
Cod.: SS-100-3 

2 

11 
316 Stainless Steel Cap for 3/8’’ Tube OD 
Cod.: SS-600-C 

12 

12 
316 Stainless Steel Nut and Ferrule Set for 1/16’’ Tube Fitting 
Cod.: SS-100-NFSET 

5 

13 
316 Stainless Steel Nut and Ferrule Set for 1/4’’ Tube Fitting 
Cod.: SS-400-NFSET 

5 

14 
Brass Plug for 1/4‘’.Tube OD 
Cod.: B-400-P 

4 

15 
316 Stainless Steel Cap for 1/8 ‘’ OD Tubing 
Cod.: SS-200-P 

12 

16 
Copper Gasket for 3/8’’. ISO Parallel Thread (RP) Fitting 
Cod.: CU-6-RP-2 

20 

17 
316 Stainless Steel Quarter Turn Instrument Plug Valve 1/4’’  
Cod.: SS-4P4T 

4 

18 
316 Stainless Steel Plug for 1/16’’. Tube OD 
Cod.: SS-100-P 

4 

19 
Brass Plug for 1/16’’ Tube OD 
Cod.: B-100-P 

4 

20 
316 Stainless Steel Plug for 1/4’’ Tube OD 
Cod.: SS-400-P 

6 

21 
Brass Plug for 1/8’’ Tube OD 
Cod.: B-200-P 

12 

22 
Deionizer water filter Microprogel generator di H2 series VM 
Cod.: MISPH2DBFILTERS 

2 

23 

SGE Syringes for eVol-XCHANGE, volume 2-50 μL 
size 25 ga (bevel tip), needle L × O.D. × I.D. 50 mm × 0.5 mm ×0.2 
mm 
Cod.: 2910022 

1 

24 
SGE Syringes for eVol-XCHANGE, volume 0,2-5 μL  
size 25 ga (bevel tip), needle L × O.D. × I.D. 50 mm × 0.5 mm ×0.2 

1 
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mm 
Cod.: 2910020 

25 
SGE  Replacement battery for eVol-XCHANGE electronic syringe 
Cod.: 2910040 

1 

26 
SCAT-Euerope Exhaust filter M economy  
package with splash guard and change indicator , box of 3 pcs. 
Cod.: 190 336 

8 conf. 

27 
SCAT-Tanica HDPE da 10 litri 
filettatura GL 45, omologazione ONU 
Cod.: 107 952 

6 

28 
SCAT-Europe Air valve for SafetyCaps, box of 10 pcs. 
Cod.: 109 010 

3 conf. 

29 
MS FILTER CONDITIONING 
Cod.: 221-34121-94 

1 

Laboratorio di 
Palermo 

30 
TRAP. AFC PROTECTION 
Cod.: 221-42559-92 

1 

31 
GLASS INSERT. SPL (LINER) 
Cod.: 221-41444-01 

1 

32 
DEACTIVATED GLASS WOOL, 2 G (LAN DI VETRO) 
Cod.: 221-48600 

1 

33 
GRAPHIT FERRULE G-0.5, CONF.10 (FERULE) 
Cod.: 221-32126-05 

1 

34 
COLUMN PACKING AL 
Cod.: 201-35183-84 

1 

35 
SEPTUM INJECTION PORT (SETTI) 
Cod.: 201-35584 

1 

36 
O-RING 4 DP4 
Cod.: 036-11202 

1 

37 
Ultima Gold – 5 L 
Cod.: 6013329 

1 

38 
Siringhe per cromatografia 701 N 10µl SYR 6/pk (26s/2''/51mm 
Point Style:2) conf. da 6 pz 

8 conf. 

39 
Siringhe per cromatografia 10 µl 701 N FISONS, 80 mm 26s AS 
Stck 

15 

40 Siringhe per Shimadzu 10µl SYR N FN  (0,64( G23s) c 42 15 

Non saranno prese in considerazione offerte incomplete, che non presentino tutti gli articoli richiesti e/o con 

articoli non corrispondenti. 

La fornitura deve essere comprensiva delle spese di trasporto. 

Si precisa che i codici inseriti in tabella sono quelli indicati dal laboratorio chimico, necessari per l’identificazione 

univoca dei prodotti oggetto della presente fornitura. È possibile pertanto fornire prodotti equivalenti, di ottima 

qualità che rispettino tutte le caratteristiche tecniche richieste. 

Si specifica che, con riguardo alle quantità, nel caso in cui il confezionamento di uno o più articoli non sia uguale 

a quello richiesto dalla stazione appaltante, il concorrente potrà proporne uno diverso purché il numero 

complessivo degli articoli e/o la quantità non sia inferiore a quello previsto. 

Specifiche tecniche del Lotto n. 4 – Colonne per attrezzature 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di colonne per le attrezzature elencate nella tabella sottostante da spedire 
presso i Laboratori di Catania e Palermo (vedasi colonna “destinazione”).  
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 PRODOTTO quantità destinazione 

1 

Dr.Maisch  HPLC Column Core Shell ODS-3 phase, suitable for 
L1/USP 
2.7 μm particle size, L × I.D.  100 mm × 3 mm 90 Å pore size, 
endcapped, pH range 2-9 
Cod.: CS27.93.S1003 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratorio di 
Catania 

2 

Dr.Maisch HPLC Column Core Shell Biphenyl phase, suitable for 
L11/USP 
2.7 μm particle size, L × I.D.  100 mm × 3 mm, 90 Å pore size, 
endcapped, pH range 2-9 
Cod.: CS27.BPE.S1003  

1 

3 

Dr.Maisch HPLC Column Core Shell Amide-C18 phase, suitable for 
L60/USP 
2.7 μm particle size, L × I.D.  100 mm × 3 mm, 90 Å pore size,  
endcapped, pH range 2-9 
Cod.: CS27.A18.S1003 

1 

4 

Dr.Maisch HPLC Column Core Shell PFP phase, suitable for 
L43/USP  
2.7 μm particle size, L × I.D.  100 mm × 3 mm, 90 Å pore size  
endcapped, pH range 1-9  
Cod.: CS27.PFP.S1003  

1 

5 

Dr.Maisch HPLC Column Core Shell Silica phase, suitable for 
L3/USP 
2.7 μm particle size, L × I.D.  100 mm × 3 mm, 90 Å pore size, no 
endcapped, pH range 2-8 
Cod.: CS27.00.S1003 

1 

6 
1701 Capillary GC Column, 15 m x 0.1 mm ID, 0.1 μm df 
Bonded, poly(14%cyanopropylphenyl/86%dimethyl siloxane) phase, 
suitable USP G46 

1 

7 
Colonna capillare per GC/MS in silice fusa (fase stazionaria 5% 
difenil, 95% dimetil polisilossano) : lunghezza 30m, diametro interno 
0,25 mm, spessore del film pari a 0,25 micron per GC/MASSA 

12 

Laboratorio di 
Palermo 

8 
Colonna capillare per GC in silice fusa  (fase stazionaria dimetil 
polisilossano) : lunghezza 10m, diametro interno 0,10 mm, spessore 
del film pari a 0,10 micron. 

4 

9 
Colonna per GC - 6 % cyanopropyl-phenyl-94 % - dimethyl -
polysiloxano ;60 m; 0,25 mm diametro interno; 1,40 µm df 

4 

10 
Colonna per GC - Nitroterephthalic acid modified polyethylene 
glycol ;10m; 0,15 mm diametro interno;0,15 µm df 

3 

11 
Colonna capillare in silice fusa tipo Zebron 1MS (fase stazionaria 
dimetil polisilossano) : lunghezza 10m, diametro interno 0,10 mm, 
spessore del film pari a 0,10 micron. 

2 

Non saranno prese in considerazione offerte incomplete, che non presentino tutti gli articoli richiesti e/o con 

articoli non corrispondenti. 

La fornitura deve essere comprensiva delle spese di trasporto. 

Si precisa che i codici inseriti in tabella sono quelli indicati dal laboratorio chimico, necessari per l’identificazione 

univoca dei prodotti oggetto della presente fornitura. È possibile pertanto fornire prodotti equivalenti, di ottima 

qualità che rispettino tutte le caratteristiche tecniche richieste. 



 
 

7 

Si specifica che, con riguardo alle quantità, nel caso in cui il confezionamento di uno o più articoli non sia uguale 

a quello richiesto dalla stazione appaltante, il concorrente potrà proporne uno diverso purché il numero 

complessivo degli articoli e/o la quantità non sia inferiore a quello previsto. 

ART. 3 – IMPORTO A BASE D’ASTA 

L’importo posto a base d’asta ammonta complessivamente ad € 50.000,00, oltre IVA così suddiviso:  

- Lotto 1 € 17.000,00 oltre ad IVA;  

- Lotto 2 € 9.100,00 oltre ad IVA; 

- Lotto 3 € 10.400,00 oltre ad IVA; 

- Lotto 4 € 13.500,00 oltre ad IVA. 

 

L’importo degli oneri da interferenza è pari a zero.   

ART. 4 –  MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

La consegna dei prodotti richiesti deve avvenire entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall’affidamento, e 

dovrà essere comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e conferimento al piano 

presso il luogo indicato. L’Appaltatore può chiedere la proroga degli anzidetti termini solo per cause di forza 

maggiore, comunicate per iscritto entro cinque giorni naturali e consecutivi dall’evento, debitamente 

documentate ed accettate dal Direttore dell’esecuzione e dal R.U.P.. 

Saranno rifiutate in accettazione quelle consegne i cui prodotti non risulteranno corrispondenti come tipo a quelli 

previsti o che presentino deterioramenti per negligenze e insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto.  

L’accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dal Laboratorio. 

La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto potrà essere accertata dall’Agenzia anche in 

un secondo momento rispetto alla data della consegna dei prodotti e deve comunque essere riconosciuta ad ogni 

effetto dalla Ditta aggiudicataria. La firma apposta per accettazione della merce non esonera la Ditta 

aggiudicataria dal rispondere ad eventuali contestazioni che possano insorgere all’atto dell’impiego del prodotto 

relativamente alla rispondenza dello stesso agli standard previsti dal presente capitolato. 

La merce in qualsiasi modo rifiutata, anche per difetti, imperfezioni, lacerazioni o tracce di manomissioni degli 

imballaggi e confezioni, sarà ritirata a cura e spese della Ditta aggiudicataria, che dovrà provvedere alla 

sostituzione della medesima, senza alcun aggravio di spesa, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della 

segnalazione da parte del Laboratorio, con altra avente i requisiti richiesti. La mancata sostituzione della merce da 

parte della Ditta aggiudicataria sarà considerata “mancata consegna”. È a carico della Ditta aggiudicataria ogni 

danno derivante dal deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 (quindici) giorni 

lavorativi dalla comunicazione, a mezzo e-mail certificata, potrà essere inviata alla Ditta aggiudicataria 

addebitando ogni spesa sostenuta. Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria rifiuti o comunque non proceda alla 

sostituzione della merce contestata, l’Agenzia può acquisire il bene direttamente sul libero mercato, in eguali 

qualità e quantità rispetto a quanto richiesto, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta 

aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno. A decorrere dalla data di ricevimento della 

comunicazione della contestazione si interrompono i termini di pagamento della sola merce in contestazione, 
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fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità 

richieste dal Laboratorio dell’Agenzia. 

ART. 5 – SEDI DI FORNITURA  

L’appalto deve essere eseguito presso le seguenti sedi: 

• Laboratorio Chimico di Palermo, Via Francesco Crispi, 143 – 90133 – Palermo – III piano con ascensore – 

Referente: Dott. Salvatore Giuliano, Tel. 0917653223; 

• Laboratorio Chimico di Catania, Via Teatro Massimo, 44 – 95131 – Catania – III piano senza ascensore – 

Referente: Dott. Paolo Buonacera, Tel. 095317580 - 095317287. 

ART. 6 – AGGIUDICAZIONE ED OFFERTA 

La procedura di selezione del contraente avverrà in base al criterio del prezzo più basso, secondo quanto 

PREVISTO dal Disciplinare di Gara. 

I prezzi si intendono comprensivi delle spese di trasporto. 

I prezzi si intendono fissati dalla ditta in base a calcoli di propria assoluta convenienza a tutto suo rischio e 

saranno ritenuti invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità. 

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta valida. 

ART. 7 – STIPULA DEL CONTRATTO 

L’operatore economico aggiudicatario della fornitura deve, entro il termine stabilito e comunicato dalla Stazione 
Appaltante, presentare copia di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, nella misura prevista dall’art. 103 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., costituita a garanzia e per la durata degli impegni contrattuali. 

Successivamente si procederà alla stipula del contratto, con firma elettronica da parte del Direttore ad interim del 

Distretto di Palermo della Direzione Regionale Sicilia, secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica 

del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), alle condizioni contenute nel presente 

capitolato speciale d’appalto, al prezzo stabilito in sede di aggiudicazione ed, in generale, a tutte le condizioni 

previste dalla documentazione della presente gara. 

ART. 8 – VERIFICHE DI REGOLARE ESECUZIONE 

Le verifiche di regolare esecuzione sono effettuate da ciascun referente, tramite compilazione del relativo verbale 
e trasmissione dello stesso al Direttore dell’Esecuzione del contratto, avuto riguardo alle prescrizioni contrattuali 
previste nel presente capitolato.  
 
Nel caso in cui la fornitura dovesse risultare non corrispondente alle predette prescrizioni, la Stazione Appaltante 
inoltra formale contestazione al fornitore, che è tenuto a sostituire a proprie spese quanto fornito in difformità. 
 

 

 

   Il Dirigente dell’Ufficio Risorse 

                                                                               Lucilla Cassarino 

                               

                                                                                                     Firmato digitalmente 


