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OGGETTO: O.M. - Autorizzazione alla produzione di una miscela denaturante denominata
"CHIM AD-122" destinata alla denaturazione di petrolio da impiegare in usi diversi dalla
carburazione ¢ combustione - Ditta CHIMEC S.p.A. - Roma.
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La Societa CHIMEC S.p.A. di Roma, con istanza del 16.05.96, ha chiesto l'autorizzazione a
produrre una miscela denaturante denominata "CHIM AD-122" da utilizzare per la denaturazione di
petrolio da impiegare in usi diversi dalla carburazione ¢ combustione (art.2, comma 1, lettera b) del
D.M. 17.05.95 n. 322).

La suddetta miscela é cosi costituita:
- ortodiclorobenzene = 99,85% in peso

- tracciante RS : ! -= 0,15% in peso

Al rignardo, questa Direzione Centrale, avendo constatato che il campione sperimentale di
"CHIM AD-122" nonché i campioni nelle materie prime inviati in analisi sono risultati conformi al
dichiarato, comunica che la suddetta miscela pu0 essere ammessa alla denaturazione del petrolio

prevista dall'art. 2, comma 1, lettera b) del D.M. 17.5.95 n. 322, se aggiunta nella misura di 2003 gr
per 100 kg di petrolio.

'etichettatura del prodotto, oltre a risultare conforme alle disposizioni vigenfi in materia,
dovra riportare, accanto al nome commerciale, anche la composizione del prodotto.

Si fa presente che i campioni delle partite della nuova miscela, prima dell'impiego,
dovranno essere inviati in analisi per la verifica dell'idoneitd del prodotto, al fine di garantire la
costanza del formulato.

Il Direttore Centrale
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