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OGGETTO: Autorizzazione alla commercializzazione di colorante liquido "VERDE
COLOROIL L33" da impiegare per la colorazione di gasolio per uso agricolo e di
gasolio ed olio combustibile destinati ad altri usi agevolati (D.M. 16/11/1995 n.577) -
International Trading S.r.1. - Corso Italia, 31 - 1700 Savona.

S1 € esaminata |'istanza del 19/03/96 con cui la ditta International Trading S.1.]. chiede
che 1] colorante liquido denominato "VERDE COLOROIL L33" venga autorizzato per la
colorazione e denaturazione di gasolio per uso agricolo e di gasolio ed olio combustibile
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destinati ad altri usi agevolati alla stessa stregua del verde alizarina G base gia a suo tempo
approvato (provv. CIP 771/27/3/59 D.M.07/08/61).
Il campione inviato all'analisi si presenta come un liquido di colore blu cupo,

scorrevole e con odore naftenico, con le seguenti caratteristiche chimico fisiche:

densita a 20°C = 1,005

E1%-1cm in toluolo a 645 nm =111,6 +/- 5%

E1%-1cm in toluolo a 605 nm =111,6 +/- 5%

Residuo secco =60,3%

Solvente = 39,7 di nafta solvente

Rf e purezza TLC = non si osservano macchie estranee

Nel merito questa Direzione Centrale, avendo constatato che il colorante liquido
denominato "VERDE COLOROIL L33" appartiene alla classe chimica antrachinonica e
presenta caratteristiche chimico fisiche, tonalita e potere colorante simili a quelli di coloranti
gia approvati, ne autorizza l'impiego, nella misura di g 16,2 per quintale di gasolio per uso
agricolo e di gasolio ed olio combustibile destinati ad altri usi agevolati.

Si fa presente che i campioni delle partite del nuovo colorante, prima dell'impiego,
dovranno essere inviati in analisi per la verifica dell'idoneita del prodotto, al fine di garantire

la costanza della colorazione.
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