MOBULARIO
F.DOGANE 157 | |

(1 IR(; O]JAer
XI/1987/D0G.397/L.F. 130

7 000 STAWPA
Vﬁléx : ;Zgﬁﬂz/ 11/12/ 72 .81

5

W

MOD. 2 bis

- ———— . o —

C/é%22;Z”Zé’éadé%ZZ; ea7tie S 3 UFFICIO.TECNICO. DELLE. .

DELLE BOGANE & IMPOSTE INDIRETTE : IMPOSTE DI _FABBRICAZIONE DI
S— Bl I L A[qo ............
@ A1 o KL .. ( S . _ %ﬁm/ /ﬂ/r'm,d/ / 1'1 1/ 3/87
Tot N2 6234 cp///,z; 7 % T R816/38:

OGGETTO: QLi..minerali.—.Colorante.verde.denominato. . "Nadar. liqui

I3TITUTQ POUGRAFICO E ZECCA OELLO 9TATO - 8,

Green'" per la denaturazione di prodottl petrolici -~ Societa
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e, per conoscenza:
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— AGLI UFFICI TECNICI DELLE
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/,~/ﬁTLA SOCIETA' NADAR CHIMICA Si

= Via Monti, 47
21123 MILANO

Con istanza in data 14/1/87 la Soc. "NADAR CHIMICA" ha chie
sto che il colorante liquido denominato "Nadar liquid Green' ven
ga ammesso per la coloraziome dei prodotti petrolici alla stessa
stregua del "Verde Alizarina Basge G" gia a suo tempo approvato.

I1 Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane e II.11. che
ha analizzato un campione di delto colorante, ha comunicato che

esso si presenta come un liquido scorrevole, color bleu-verde,

odore xilolico, avente densitd a 20°C« 0,9860, residuo secco a
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100 °C = 67%4, E Tem ® 608 nm=105,E17;m a 645 nm= 110 (in toluolo),
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Tale cdlorante risulta costituito da una soluzione in xilolo
(purezza < 99%) di un colorante bleu-verde che all'analisi IR & ri
sultato appaqtenere'alla classe antrachinonica e di struttura si
mile a quella del Verde Alizarina base G gia a suo tempo approvato
‘ed & completamente e prontamente solubile nei prodotti petrolici
ed in essi ¢ facilmente riconoscibile e determinabile.

Al riguardo, si comunica che il colorante di che trattasi
avendo tutte le stesse caratteristiche del Verde Alizarina base G
pud essere smmesso alla colorazione dei prodotti petrolici alla
stessa stregua e nella medesima quantitd dei coloranti verdi gid
ammessi e precisamente:16,2 gr/100 Kg di oli da gons o oli combu
stibili per uso agricolo e motopesca; 6,5 gr/100 Kg di petrolio
lampanté"ﬁéb égriéolo o motopesca; 1,62 gr/100 Kg di petrolio lam
pante per riscaldamento domestico. |

E' necegsario che le partite del nuovo colorante liquido,
prima dell'impiego, vengono avviate in analisi per il controllo
di idoneitd, almeno per un certo periodo di tempo, al Laboratorio
Chimico Centrale, che ® in possesso del campione tipo originale,
al fine di garantire la perletta costanza di colorazione.

Per la pratica applicazione della presente autorizzarzione
dovranno osservarsi le modaliltd e cautele prescritte in ordine
2i coloranti ammessi, nonch: le norme del DD.WE. che disciplinano

le singole agevolazioni fiscali.
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