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DICHIARAZIONE SOMMARIA D’ENTRATA (ENS) PRESSO L’UFFICIO 

D’INGRESSO 

 

 

 

                                                                                                    
RESPONSABILE ENS                                                                                                 DOGANA D’INGRESSO 

 

 

 

 

VETTORE 

Secondo le specifiche comunitarie, la ENS può essere presentata all‟ufficio di primo ingresso nel 

territorio della Comunità o a un Ufficio di trasmissione (cosiddetto Office of Lodgement). 

Relativamente a questa seconda possibilità, essendo la sua implementazione opzionale da parte 

degli Stati Membri, l‟Italia accetterà esclusivamente le ENS, nel quale è indicato come ufficio 

doganale di 1° ingresso nella comunità un ufficio italiano.  

Il soggetto responsabile per l‟invio della ENS deve inviare un IDOC (1) con record di testa a 

lunghezza fissa, che è identico per tutti i tipi di file inviati al servizio telematico doganale (vedi 

paragrafo 2.1, pag. 7-8, dell‟appendice per le dichiarazioni doganali - tracciati unificati del manuale 

utente).  

1) IDOC “ENS” (compatibile con IE315)  

2) ICNTRL 

 

3) IRISP - Risposta con MRN  

(compatibile con IE328)  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/ecustoms_it/ICS+AIS/
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 Il messaggio deve essere inviato utilizzando la tipologia di file ‘T’, già in uso per le dichiarazioni 

doganali non firmate digitalmente (es. dichiarazione d‟importazione B1, ecc.) e descritta nel 

paragrafo 2.2. 

Come descritto nel paragrafo 2.2.1.1, al record di testa segue il messaggio composto a sua volta da 

record testata e da uno o più record  continuazione. La testata è costituita da una parte fissa (pag. 

10) seguita dal tracciato della “ENS”; il record o i record di continuazione sono costituiti ognuno da 

una parte fissa (pag. 10) seguita dal tracciato della “ENS1”. 

Le regole per la composizione del file sono riportate a pagina 11. 

 

In risposta il Servizio Telematico Doganale invia un messaggio ICNTRL (2) di avvenuta ricezione 

della dichiarazione, contenente data, ora di elaborazione e il numero di messaggi elaborati. Dopo 

l‟elaborazione della dichiarazione il sistema invia un messaggio di risposta IRISP (3) (compatibile 

con IE328), contenente il relativo MRN (Movement Reference Number).  

Tale messaggio sarà disponibile anche per il vettore (o suo rappresentante), se quest‟ultimo rispetta 

le seguenti condizioni:  

 1) è dichiarato nella ENS ed è ha un codice EORI valido;  

 2) è un soggetto diverso rispetto a quello che ha inviato l‟ENS;  

 3) è connesso all‟AIS dello Stato membro in cui si trova l‟ufficio.  

 

Si informerà il soggetto che presenta l'ENS e il vettore (o al suo rappresentante) nel caso in cui le 

merci non devono essere caricate sulla nave (invio messaggio IE351 „DO NOT LOAD‟).  

Tutte le informazioni sullo scambio elettronico dei dati e sulle caratteristiche generali dei 

tracciati sono disponibili nel manuale utente del Servizio Telematico Doganale all’interno 

della sezione Ti aiuto?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.telematico.dogane.finanze.it/TelematicoFunzioniDiAccessoWEB/FunzioniDiAccessoServlet?UC=10&SC=1&ST=1
http://addestramento.telematico.dogane.finanze.it/TelematicoServiziDiUtilitaWeb/ServiziDiUtilitaServlet?UC=3&SC=1&ST=1
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RETTIFICHE ENS 

 

 

                                                                                                    
 

RESPONSABILE ENS                                                                                                 DOGANA D’INGRESSO 

 

 

 

 

 

VETTORE  

 

Il messaggio elettronico (IE313) relativo alla richiesta di rettifica ha lo stesso tracciato della ENS e 

fa riferimento a questa tramite il campo “Reference number”, in cui va inserito il MRN della ENS 

che si vuole rettificare. La richiesta di rettifica non genera un nuovo MRN.  

Le rettifiche di una ENS possono essere relative alla modifica, alla creazione e alla cancellazione di 

dati all'interno di una dichiarazione. Le richieste devono essere inviate allo stesso ufficio di primo 

ingresso a cui la ENS era stata inviata, il quale provvede ad effettuare i controlli di validità.  

1) IDCO “RENS” -  Rettifica ENS 

(compatibile con IE313)  

2) ICNTRL 

 

3) IRISP  -  Accettazione rettiffica 

(compatibile con IE304) 
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In risposta il Servizio Telematico Doganale invia un messaggio ICNTRL (2) di avvenuta ricezione e 

registrazione della richiesta, contenente data, ora di elaborazione e il numero di messaggi elaborati. 

 

La rettifica è convalidata dopo che l'ufficio di primo ingresso ha verificato, tramite AIS, se 

sussistono le seguenti condizioni:  

 l'emendamento riguarda una dichiarazione già registrata (dati accettati dalla dogana e MRN 

già assegnato); 

 l'operatore che richiede le modifiche è lo stesso che ha presentato la ENS (la rettifica può 

comunque essere inviata anche da un rappresentate del responsabile  ENS, purché il 

richiedente la rettifica sia stato indicato nella ENS originale); 

 l‟ufficio di primo ingresso inserito nella rettifica appartiene alla stessa nazione dell‟ufficio 

dichiarato nella ENS originale;  

 l‟ufficio può ancora accettare la rettifica. (Quest‟ultima condizione non si può rispettare se 

vale almeno una delle seguenti ipotesi : 1) l'operatore è stato informato che l'ufficio intende 

esaminare le merci, 2) Le autorità doganali hanno stabilito che le indicazioni in questione 

sono inesatte, 3) L'Ufficio di prima entrata ha accettato la corrispondente notifica d‟arrivo 

(MMA) e ha consentito la rimozione delle merci). 

 

 Se la modifica richiesta viene accettata e registrata in AIS viene comunicato tramite un IRISP (3)  

(compatibile con IE304) al richiedente e al vettore  se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte: 

 se è dichiarato nella ENS ed ha un codice EORI valido;  

 è un soggetto diverso da quello che ha richiesta di modifica; 

 è connesso all‟AIS della nazione cui appartiene l‟ufficio di primo ingresso.  
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DICHIARAZIONE SOMMARIA D’ENTRATA (ENS) IN CASO DI 

DIVERSIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO 

 

                                                                                                     

 

                                                                                                                                   

VETTORE                                                                                                                  DOGANA D’INGRESSO 

Questo processo si effettua se il mezzo di trasporto arriva in uno Stato membro diverso da quello 

dove si trovano l‟ufficio di primo ingresso o quelli seguenti dichiarati nella ENS. Non appena la 

decisione di deviare è confermata, il vettore (o il rappresentante) invia all'ufficio di entrata 

dichiarato la richiesta di diversione “DIV”( compatibile con IE323). Per poter realizzare tale invio il 

vettore (o il rappresentante) deve avere un codice EORI  valido, da dichiarare nella richiesta, e deve 

essere collegato al sistema AIS dello stato membro dove si trova l‟ufficio di primo ingresso 

dichiarato. 

 La richiesta di diversione deve contenere:  

 il nuovo ufficio di primo ingresso e quello precedentemente  dichiarato; 

 il codice EORI del trader che richiede la diversione; 

 tutti gli MRN relativi alle ENS che riguardano quel mezzo di trasporto; 

In caso di trasporto marittimo o aereo, si possono indicare, in alternativa ai precedenti dati, i 

seguenti elementi, definiti come “Entry Key”, che identificano univocamente il mezzo di 

trasporto, permettendo al sistema AIDA-ICS di individuare le ENS ad esso riferito: 

- tipologia del mezzo di trasporto; 

- codice IMO o Codice identificativo volo (IATA); 

- data di arrivo prevista al primo porto dichiarato di ingresso nel territorio doganale della 

Comunità. 

1) IDOC “DIV”- Diversione 

(compatibile con IE323)  

2) ICNTRL 

 

3) IRISP -  Accettazione diversione          

(compatibile con IE325) 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/ecustoms_it/ICS+AIS/
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/ecustoms_it/ICS+AIS/
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In risposta il Servizio Telematico Doganale invia un messaggio ICNTRL (2) di avvenuta ricezione e  

registrazione della richiesta, contenente data, ora di elaborazione e il numero di messaggi elaborati. 

Infine se la richiesta di diversione è accettata il vettore  (o il rappresentante) riceve il messaggio di 

risposta IRISP (3) (compatibile con IE325).  

 

ANNULLAMENTO ENS 

 

Una ENS può essere annullata dall‟ufficio doganale decorso il termine determinato dalla 

regolamentazione comunitaria. Attualmente è previsto il termine di 200 giorni dalla data di 

registrazione della ENS. 


