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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDI 
TECNICI, ATTREZZATURE DA LABORATORIO, CAPPE CHIMICHE, 
COMPRESI GLI IMPIANTI TECNOLOGICI A CORREDO DEGLI STESSI, GLI 
ALLACCIAMENTI INTERNI AI BANCHI (FLUIDI, GAS, SCARICHI ED 
ELETTRICI) ED OGNI ALTRO ONERE NECESSARIO PER LA 
REALIZZAZIONE A REGOLA D’ARTE DEI LAVORI, DA ESEGUIRSI PRESSO 
IL LABORATORIO CHIMICO DI PALERMO, DELL’AGENZIA DOGANE 
MONOPOLI (ADM) D.T. VII SICILIA. CIG: 8902342D02 

  
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la fornitura ed installazione di arredi tecnici, attrezzature da 
laboratorio, cappe chimiche, compresi gli impianti tecnologici a corredo degli stessi, gli 
allacciamenti interni ai banchi (fluidi, gas, scarichi ed elettrici) ed ogni altro onere necessario per 
la realizzazione a regola d’arte dei lavori, da eseguirsi presso il Laboratorio chimico di Palermo, 
dell’Agenzia Dogane Monopoli (ADM) D.T. VII Sicilia.  

ART. 2 –  DESCRIZIONE, CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITATIVE 

DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA 

L’appalto dovrà prevedere lo smontaggio e smaltimento degli arredi preesistenti, l’opportuna 
predisposizione delle pareti dei laboratori numero 2, 7 e 8 come meglio specificato sotto, la 
fornitura dei nuovi arredi, completi di tutti gli impianti tecnologici richiesti, e il 
distacco/riallocazione/rimessa in funzione sui nuovi arredi della strumentazione analitica 
descritta nel presente capitolato. 
Gli arredi tecnici proposti dovranno soddisfare il concetto di modularità nel senso più ampio. 
Ogni parte costituente l’arredo deve poter essere sostituita od integrata in ogni momento, con 
estrema facilità e con l’acquisto del minor numero di parti aggiuntive, in modo da potersi 
adeguare alle esigenze future dei laboratori medesimi. 
L’appaltatore nel redigere la propria offerta, comprensiva di descrizione tecnica e progetto 
grafico dei locali con la fornitura offerta, dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste nelle 
Leggi, Regolamenti e Norme vigenti in materia di sicurezza, costruzione, funzionamento ed 
installazione. Gli ambienti dovranno pertanto essere dotati di attrezzature ed impianti 
tecnologici conformi ai criteri di sicurezza più severi ed adatti, per caratteristiche morfologiche, 
alla conduzione dei laboratori nel rispetto della destinazione d’uso e delle attività lavorative 
svolte nei laboratori in oggetto. 
Nel produrre l’offerta si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel presente capitolato, dal 
quale si desumono le quantità, le dimensioni ed i relativi accessori richiesti a corredo. E’ 
comunque obbligo, per l’appaltatore, effettuare almeno un sopralluogo per la verifica dello stato 
di cantiere, dei passaggi dall’esterno del fabbricato fino al suo interno (corridoi, scale, 
montacarichi e/o ascensori, eventuale tiro al piano etc.), la verifica dimensionale dei locali 
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interessati, così come la disposizione ed il punto di ingresso degli impianti tecnologici 
(canalizzazioni di espulsione e presenza di aspiratori, gas tecnici, scarichi, fluidi ed elettrici). Al 
termine dell’istallazione dovranno essere prodotte le Dichiarazioni di Conformità come 
previsto dal D.M. 37/2008. 
 
2.1 Fornitura e posa in opera  
 
La fornitura riguarderà i locali del laboratorio chimico identificati con “balcone”, “stanza n 5”, 

“stanza n 7”, “stanza n 8” e “stanza n 2”, in particolare: 

  

- Balcone: realizzazione e installazione di gabbiotto in ferro zincato con pareti a tetto delle 
dimensioni 300x300x130 cm, diviso in due sezioni come da Fig.1:  

 

o Sezione numero 1, di dimensioni pari a 180x300x130, dotata di pareti a tetto coibentate da 
40 mm con porta con serratura e numero sei prese di corrente 16A, all’interno della 
sezione numero 1 dovranno poter essere attivati numero 4 generatori di azoto 70L, con 
relativi punti e linee di distribuzione gas, predisponendo all’interno della sezione un piano 
all’altezza di 160 cm delle dimensioni di 60*120 cm. Tutte le linee gas dovranno essere 
collegate alla “stanza 5” ad eccezione di una delle linee dei generatori di azoto che dovrà 
essere collegata alle cappe chimiche da installare nella “stanza 2”. 

o La sezione numero 2, di dimensioni pari a 120x300x130 con porta a griglia metallica, verrà 
destinata all’alloggiamento di bombole dei gas argon, azoto ed elio, la sua realizzazione 
dovrà prevedere una centrale doppia semiautomatica di decompressione e distribuzione 
dei predetti gas e sistema di fissaggio bombole, le centrali dovranno essere dotate di 
serpentine e valvole spurgo, collegate alle linee di distribuzione da connettere agli arredi 
tecnici della “stanza 5”. 

 
Fig.1 

 

- Stanza numero 5: realizzazione di postazioni tecniche per la posa di strumentazione 
analitica come da fig. 2  
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Fig.2 

 
o Mod.S5-n°1. Banco dalle dimensioni di 180x80x90 (tolleranza permessa 5%) costituito da: 

basamento con struttura modulare portante del tipo ad “U” o a “C rovesciata” realizzata 
con profilo in acciaio che garantisca una portata minima del piano di lavoro di 200 
Kg/m2; piano laminato in ABS; mobiletto estraibile con ruote dotato di cassetto ed anta 
con larghezza di 60 cm, pannelli laterali; almeno numero otto prese elettriche e numero 
due punti di distribuzione (riduttore di pressione secondo stadio) gas elio, argon. 

o Mod.S5-n°2. Banco dalle dimensioni di 240x80x90 (tolleranza permessa 5%) costituito da: 
basamento con struttura modulare portante del tipo ad “U” o a “C rovesciata” realizzata 
con profilo in acciaio che garantisca una portata minima del piano di lavoro di 200 
Kg/m2; piano laminato in ABS; pannelli laterali; almeno numero dodici prese elettriche e 
numero quattro punti di distribuzione (riduttore di pressione secondo stadio) gas elio, 
argon, azoto e azoto ultra puro. 

o Mod.S5-n°3. Banco dalle dimensioni di 80x80x90 (tolleranza permessa 5%) costituito da: 
basamento con struttura modulare portante del tipo ad “U” o a “C rovesciata” realizzata 
con profilo in acciaio che garantisca una portata minima del piano di lavoro di 200 
Kg/m2; piano laminato in ABS; pannelli laterali; almeno numero 6 prese elettriche e 
numero due punti di distribuzione (riduttore di pressione secondo stadio) gas elio, argon. 

o Mod.S5-n°4. Banco dalle dimensioni di 150x80x90 (tolleranza permessa 5%) costituito da: 
basamento con struttura modulare portante del tipo ad “U” o a “C rovesciata” realizzata 
con profilo in acciaio che garantisca una portata minima del piano di lavoro di 200 
Kg/m2; piano laminato in ABS; pannelli laterali; almeno numero dodici prese elettriche e 
numero quattro punti di distribuzione (riduttore di pressione secondo stadio) gas elio, 
argon, azoto e azoto ultra puro. 

o Mod.S5-n°5. Banco dalle dimensioni di 80x80x90 (tolleranza permessa 5%) costituito da: 
basamento con struttura modulare portante del tipo ad “U” o a “C rovesciata” realizzata 
con profilo in acciaio che garantisca una portata minima del piano di lavoro di 200 
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Kg/m2; piano laminato in ABS; pannelli laterali; almeno numero 6 prese elettriche e 
numero due punti di distribuzione(riduttore di pressione secondo stadio) azoto e azoto 
ultra puro. 

o Mod.S5-n°6. Banco dalle dimensioni di 360x80x90 (tolleranza permessa 5%) costituito da: 
basamento con struttura modulare portante del tipo ad “U” o a “C rovesciata” realizzata 
con profilo in acciaio che garantisca una portata minima del piano di lavoro di 200 
Kg/m2; piano laminato in ABS; pannelli laterali; almeno numero dodici prese elettriche e 
numero cinque punti di distribuzione(riduttore di pressione secondo stadio) gas elio, 
argon, azoto generatore 1, azoto generatore 2 e azoto ultra puro. 

 

- Stanza numero 2: realizzazione di postazioni tecniche e di cappe chimiche come da fig. 3  

 
 

 
Fig.3 

 
o Mod.S2n°1. Banco dalle dimensioni di 80x80x90 (tolleranza permessa 5%) costituito da: 

basamento con struttura modulare portante del tipo ad “U” o a “C rovesciata” realizzata 
con profilo in acciaio che garantisca una portata minima del piano di lavoro di 200 
Kg/m2; piano laminato in HPL; mobiletto estraibile con ruote dotato di cassetto ed anta 
con larghezza di 60 cm, pannelli laterali; almeno numero quattro prese elettriche. 

o Mod.S2n°2. Banco dalle dimensioni di 120x80x90 (tolleranza permessa 5%) costituito da: 
basamento con struttura modulare portante del tipo ad “U” o a “C rovesciata” realizzata 
con profilo in acciaio che garantisca una portata minima del piano di lavoro di 200 
Kg/m2; piano laminato in HPL; frigorifero sottopiano, pannelli laterali; almeno numero 
quattro prese elettriche, rubinetto acqua e vaschetta scarico acqua. 

o Mod.S2n°3. Cappa chimica classe 0, larghezza 150 cm, con piano in gres monolitico, 
modulo sottocappa con ante, vaschetta acqua di scarico, rubinetto acqua, sistema di 
controllo ed allarme flusso aria, inverter per motori fino a 0,55 KW, interruttore rotativo 



 
DT  VII –  SICILIA 

UFFICIO AFFARI GENERALI 

SEZIONE ACQUISTI 

 

5 

 

“ON/OFF”, elettroaspiratore centrifugo trifase, distribuzione azoto, rubinetto e 
distribuzione gas, almeno 4 prese 10/16 A ed interruttore magnetotermico. 

o Mod.S2n°4. Cappa chimica classe 0, larghezza 150 cm, con piano in gres monolitico, 
modulo sottocappa ad ante, vaschetta acqua di scarico, rubinetto acqua, sistema di 
controllo ed allarme flusso aria, inverter per motori fino a 0,55 KW, interruttore rotativo 
“ON/OFF”, elettroaspiratore centrifugo trifase, distribuzione azoto, rubinetto e 
distribuzione gas, almeno 4 prese 10/16 A ed interruttore magnetotermico. 

o Mod.S2n°5. Banco dalle dimensioni di 180x80x90 (tolleranza permessa 5%) costituito da: 
basamento con struttura modulare portante del tipo ad “U” o a “C rovesciata” realizzata 
con profilo in acciaio che garantisca una portata minima del piano di lavoro di 200 
Kg/m2; piano laminato in HPL; pannelli laterali; numero tre mobiletti estraibili con ruote 
dotato di cassetto ed anta con larghezza di 60 cm 

o Mod.S2n°6. Cappa chimica classe 0, larghezza 180 cm, con piano in gres monolitico, 
modulo sottocappa ad ante, vaschetta acqua di scarico, rubinetto acqua, sistema di 
controllo ed allarme flusso aria, inverter per motori fino a 0,75 KW, interruttore rotativo 
“ON/OFF”, elettroaspiratore centrifugo trifase, distribuzione azoto, rubinetto e 
distribuzione gas, almeno 4 prese 10/16 A ed interruttore magnetotermico. 

o Mod.S2n°7. Banco dalle dimensioni di 120x80x90 (tolleranza permessa 5%) costituito da: 
basamento con struttura modulare portante del tipo ad “U” o a “C rovesciata” realizzata 
con profilo in acciaio che garantisca una portata minima del piano di lavoro di 200 
Kg/m2; piano laminato in HPL; frigorifero sottopiano, pannelli laterali; almeno numero 
quattro prese elettriche. 

 

- Stanza numero 7: realizzazione di postazioni tecniche come da fig. 4  

 
fig. 4 

o Mod.S7n°1. Banco dalle dimensioni di 120x80x90 (tolleranza permessa 5%) costituito da: 
basamento con struttura modulare portante del tipo ad “U” o a “C rovesciata” realizzata 
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con profilo in acciaio che garantisca una portata minima del piano di lavoro di 200 
Kg/m2; piano laminato in ABS; mobile estraibile con ruote da 60 cm, pannelli laterali; 
almeno numero quattro prese elettriche. 

o Mod.S7n°2. Banco dalle dimensioni di 120x60x90 (tolleranza permessa 10%) costituito 
da: basamento con struttura modulare portante del tipo ad “U” o a “C rovesciata” 
realizzata con profilo in acciaio che garantisca una portata minima del piano di lavoro di 
200 Kg/m2; piano laminato in ABS; numero due mobili estraibili con ruote da 60 cm, 
pannelli laterali; almeno numero docidi prese elettriche, torrette verticali con piano porta 
reagenti e pannello posteriore. 

o Mod.S7n°3. Banco dalle dimensioni di 120x60x90 (tolleranza permessa 10%) costituito 
da: basamento con struttura modulare portante del tipo ad “U” o a “C rovesciata” 
realizzata con profilo in acciaio che garantisca una portata minima del piano di lavoro di 
200 Kg/m2; piano laminato in ABS; numero due mobili estraibili con ruote da 60 cm, 
pannelli laterali; almeno numero dodici prese elettriche, torrette verticali con piano porta 
reagenti e pannello posteriore. 

 

- Stanza numero 8: realizzazione di postazioni tecniche come da fig. 5  

 

 
fig. 5 

 
o Mod.S8-n°1. Banco dalle dimensioni di 120x60x80 (tolleranza permessa 20%) costituito 

da: basamento con struttura modulare portante del tipo ad “U” o a “C rovesciata” 
realizzata con profilo in acciaio che garantisca una portata minima del piano di lavoro di 
200 Kg/m2; piano laminato in ABS; almeno numero sei prese elettriche, torrette verticali 
con mobili armadio pensile. 

o Mod.S8-n°2. Banco dalle dimensioni di 150x60x80 (tolleranza permessa 20%) costituito 
da: basamento con struttura modulare portante del tipo ad “U” o a “C rovesciata” 
realizzata con profilo in acciaio che garantisca una portata minima del piano di lavoro di 
200 Kg/m2; piano laminato in ABS; almeno numero sei prese elettriche, torrette verticali 
con mobili armadio pensile. 

o Mod.S8-n°3. Banco dalle dimensioni di 120x60x80 (tolleranza permessa 20%) costituito 
da: basamento con struttura modulare portante del tipo ad “U” o a “C rovesciata” 
realizzata con profilo in acciaio che garantisca una portata minima del piano di lavoro di 
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200 Kg/m2; piano laminato in ABS; almeno numero sei prese elettriche, torrette verticali 
con mobili armadio pensile. 

o Mod.S8-n°4. Banco dalle dimensioni di 120x60x80 (tolleranza permessa 20%) costituito 
da: basamento con struttura modulare portante del tipo ad “U” o a “C rovesciata” 
realizzata con profilo in acciaio che garantisca una portata minima del piano di lavoro di 
200 Kg/m2; piano laminato in ABS; almeno numero sei prese elettriche 

o Mod.S8-n°5. Banco dalle dimensioni di 120x60x80 (tolleranza permessa 20%) costituito 
da: basamento con struttura modulare portante del tipo ad “U” o a “C rovesciata” 
realizzata con profilo in acciaio che garantisca una portata minima del piano di lavoro di 
200 Kg/m2; piano laminato in ABS; almeno numero sei prese elettriche 

 
2.2 Dismissione 

 
La ditta dovrà provvedere,  per gli  arredi attualmente installati, allo smontaggio, dismissione e 
trasporto in discarica, secondo la vigente normativa rifiuti e tramite scala mobile, di numero 
otto tavoli di appoggio composti da materiale legnoso e struttura in ferro, numero due strutture 
(armadi) formate da lastre di vetro e materiale legnoso, numero tre cappe in materiale legnoso, 
vetro e ferro con piani in mattonelle. 

 
2.3 Messa in opera della strumentazione analitica sugli arredi tecnici forniti 

 
La ditta dovrà scollegare, spostare, ricollegare e mettere in funzione sui nuovi arredi la 
strumentazione scientifica di seguito riportata, con l’ausilio di personale tecnico specializzato, in 
grado di operare sulle attrezzature scientifiche a marchio Thermo Fisher, verificando, 
con i relativi test di performance strumentali, il corretto funzionamento delle stesse: 

 

 N. 1 LC MS/MS ad alta risoluzione con cromatografo liquido (attivazione con arredi        

tecnici stanza 5 Mod. S5-n°6); 

 N. 1 TSQ GC con autocampionatore triplus (attivazione con arredi tecnici stanza 5 

Mod. S5-n°1); 

 N. 1 ISQ con autocampionatore triplus (attivazione con arredi tecnici stanza 5 Mod. S5-

n°1); 

 N. 2 LC (attivazione con arredi tecnici stanza 7 Mod. S5-n°1). 

 
L’appalto si svolgerà in osservanza delle condizioni contenute nel presente capitolato. Gli 
importi sono comprensivi di ogni prestazione e materiale previsto nelle specifiche tecniche e 
non espressamente escluso. Le specifiche tecniche descritte nel presente Capitolato 
costituiscono i requisiti minimi di qualificazione affinché la fornitura e la posa in opera possa 
essere offerta all’Agenzia e costituiranno dunque elemento essenziale del contratto, assieme 
all’offerta economica.  
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ART. 3 –  TEMPI  E MODALITA’ DI INTERVENTO DELLA FORNITURA E 

DELLA POSA IN OPERA 

L’appaltatore dovrà eseguire le varie fasi di lavoro secondo l’ordine temporale descritto nel 
presente documento, ed esattamente: 

 Istallazione arredi tecnologici “balcone”; 

 Istallazione arredi tecnologici “stanza 5”; 

 Scollegamento e smontaggio di N. 1 LC MS/MS ad alta risoluzione con cromatografo 
liquido, N. 1 TSQ GC con autocampionatore triplus e N. 1 ISQ con autocampionatore 
triplus  dalla “stanza 7”, dalla “stanza “8” e dal Laboratorio mobile e ricollegamento/rimessa 
in funzione degli stessi sui nuovi arredi della “stanza 5”;  

 Scollegamento e smontaggio di N. 2 LC dalla “stanza 7”; 

 Dismissione e smaltimento degli arredi “stanza 7” e “stanza “8”; 

 Istallazione arredi tecnologici “stanza 7” e “stanza “8”; 

 Ricollegamento/rimessa in funzione di N. 2 LC sui nuovi arredi della “stanza 7”; 

 Dismissione e smaltimento arredi “stanza 2”; 

 Istallazione arredi tecnologici “stanza 2”. 
 

La prestazione dovrà essere effettuata entro 45 giorni dalla stipula del contratto. In caso di 
ritardi nella realizzazione della prestazione rispetto ai tempi richiesti, salvo casi di forza 
maggiore opportunamente documentate, verranno applicate le penali di cui all’art. 10 del 
presente Capitolato. 

ART. 4 – SEDE DI FORNITURA E POSA IN OPERA 

L’appalto deve essere eseguito presso la sede del Laboratorio Chimico di Palermo della 
Direzione Regionale per la Sicilia dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sita in Via 
Francesco Crispi, 143 – 90133 – Palermo. 

ART. 5 – AGGIUDICAZIONE ED OFFERTA 

La procedura di selezione del contraente avverrà in base al criterio del prezzo più basso, secondo 
quanto previsto dal Disciplinare di Gara. 
I prezzi si intendono fissati dall’operatore in base a calcoli di propria assoluta convenienza a tutto 
suo rischio e saranno ritenuti invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità. 
Si potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta 
valida. 

ART. 6 – STIPULA DEL CONTRATTO 

L’operatore economico aggiudicatario della fornitura e posa in opera deve, entro il termine 
stabilito e comunicato dalla Stazione Appaltante, presentare copia di polizza fideiussoria bancaria 
o assicurativa, nella misura prevista dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., costituita a 
garanzia e per la durata degli impegni contrattuali. 
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Successivamente si procederà alla stipula del contratto, con firma elettronica da parte del 
Dirigente dell’Ufficio di Supporto della Direzione Regionale Sicilia, secondo le modalità previste 
dalla piattaforma informatica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 
alle condizioni contenute nel presente capitolato speciale d’appalto, al prezzo stabilito in sede di 
aggiudicazione ed, in generale, a tutte le condizioni previste dalla documentazione della presente 
gara. 

ART. 7 – VERIFICHE DI REGOLARE ESECUZIONE 

Le verifiche di regolare esecuzione sono effettuate dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, 
avuto riguardo alle prescrizioni contrattuali previste nel presente capitolato.  
Nel caso in cui il la fornitura/servizio dovesse risultare non corrispondente alle predette 
prescrizioni, la Stazione Appaltante inoltra formale contestazione all’Aggiudicatario, che è 
tenuto a provvedere tempestivamente all’esecuzione della prestazione. 

ART. 8 – RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO 

L’Aggiudicatario è tenuto all’osservanza delle disposizioni di legge per la prevenzione degli 
infortuni, l’assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto ed 
assume a proprio carico tutti gli oneri relativi, esonerando la Stazione Appaltante da qualsiasi 
responsabilità. 
L’Aggiudicatario assume, altresì, ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati alla 
Stazione Appaltante e/o terzi in dipendenza da negligenza o colpa anche lieve nell’esecuzione 
degli adempimenti scaturenti dal contratto, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia o 
infortunio,  provvederà al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a compenso 
alcuno, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’Agenzia appaltante da ogni pretesa di 
danni contro di esso, qualora avanzata da terzi. 
A copertura di questi rischi, è obbligo dell’appaltatore stipulare con primaria compagnia di 
assicurazione polizza Assicurativa R.C., comprensiva di Responsabilità civile verso terzi 
(RCVT) per un massimale minimo di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) e nella 
quale, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Regionale per la Sicilia dovrà 
risultare inclusa nel novero dei terzi. In alternativa potrà dimostrare di essere in possesso di 
polizza attiva avente le medesime caratteristiche. 

ART. 9 – DUVRI 

Ai sensi dell’art. 26, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 81/2008, è stato redatto il “Documento di 
valutazione dei rischi da interferenze” (DUVRI - Allegato B) contenente una valutazione 
ricognitiva dei rischi standard che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del 
contratto. 
Il Fornitore, nell’esecuzione dell’attività oggetto del presente appalto, dovrà attenersi 
scrupolosamente alle disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori e 
prevenzione infortuni, e ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., fornirà quindi al personale 
dipendente le prescritte dotazioni e i mezzi necessari per garantirne l’incolumità. E’ comunque 
onere del Fornitore, relativamente ai costi della sicurezza inerenti all’esercizio della propria 
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attività, elaborare il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle 
misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi 
all’attività svolta dallo stesso.  

ART. 10 – PENALI 

In caso d’inadempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell’art. 108, comma 4, del 
D.Lgs.n.50/2016, l’Amministrazione si riserva di applicare le penali sotto indicate. 
Le penali verranno applicate, mediante rivalsa sulla cauzione definitiva, o  in alternativa, tramite 
detrazione dal corrispettivo semestrale totale dovuto all’Aggiudicatario. 
In tale ultimo caso, per la quota trattenuta, l’Aggiudicatario dovrà emettere una nota di credito 
pari all’importo della penale o decrementare la fattura del semestre in corso di un valore pari 
all’importo della penale stessa. 

Inadempimento Modalità di calcolo penale 

a) Ritardo nel rispetto dei tempi di 
esecuzione della prestazione di cui 
all’art 3 

€ 100,00 per ogni giorno di ritardo 
rispetto ai termini previsti nel presente 
Capitolato 

b) Danno irreparabile 
sull’apparecchiatura a seguito di 
intervento dell’appaltatore 

Valore di mercato dell’apparecchiatura 
stessa 

Tutte le penali di cui sopra verranno applicate previa contestazione scritta. 

L’Appaltatore potrà comunicare le proprie eventuali controdeduzioni nel termine massimo di 

sette giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. In caso di mancato accoglimento 

delle deduzioni da parte dell’Agenzia, ovvero qualora non vi sia stata risposta o la stessa non sia 

pervenuta nei termini prescritti, potranno essere applicate le penali anzidette. 

               

          Il Dirigente dell’Ufficio Affari Generali 

        Lucilla Cassarino 

        Firmato Digitalmente 

 


